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_ TTie MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address - 
Period for Reply 


A SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE 3 MONTH(S) OR THIRTY (30) DAYS. 
WHICHEVER IS LONGER. FROM THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION. 

- Extensions of time may t>e available under the provisions of 37 CFR 1 .136(a). In no event, however, may a reply be timely filed 

after SIX (6) MOhfTHS from the mailing date of this communication. ^ . , .u- • « 

- If NO period for reply is specified above, the maximum statutory period will apply and will expire SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication. 
. Failure to reply within the set or extended period for reply will, by statute, cause the application to become ABANDONED (35 U.S.C. § 1 33). 

Any reply received by the Office later than three months after the mailing date of this communication, even if timely filed, may reduce any 
earned patent tenri adjustment. See 37 CFR 1.704(b). 

Status 

I )S Responsive to communication(s) filed on 15 October 2003. 
2a)n This action is FINAL. 2bM This action is non-final. 

3) n Since this application is in condition for allowance except for formal matters, prosecution as to the merits is 

closed in accordance with the practice under Ex parte Quayle, 1935 CD. 11, 453 O.G. 213. 

Disposition of Claims 

4) 13 Claim(s) 1:20 is/are pending in the application. 

4a) Of the above claim(s) is/are withdrawn from consideration. 

5) 0 Claim(s) Is/are allowed. 

6) 13 Claim(s) 1-4. 6-11.15-18 is/are rejected. 

7) S Claim(s) 5.12-14.19 and 20 is/are objected to. 

8) 0 Claim{s) are subject to restriction and/or election requirement. 

Application Papers 

9) 0 The specification is objected to by the Examiner. 

10)E1 The drawing(s) filed on 15 October 2003 is/are: a)^ accepted or b)KI objected to by the Examiner. 
Applicant may not request that any objection to the drawing{s) be held in abeyance. See 37 CFR 1 .85(a). 
Replacement drawing sheet(s) including the con-ection is required if the drawing(s) is objected to. See 37 CFR 1.121(d). 

I I )□ The oath or declaration is objected to by the Examiner. Note the attached Officie Action or fonm PTO-1 52. 

Priority under 35 U.S.C. § 119 

12)0 Acknowledgment is made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 1 19(a)-(d) or (f). 
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1 .□ Certified copies of the priority documents have been received. 
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application from the International Bureau (PCT Rule 17.2(a)). 
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Application/Control Number: 10/684.875 Page 2 

Art Unit: 3635 

1 . This is a first Office action on tlie merits for application serial number 1 0/684,875 
filed 10/15/03. Claims 1-20 are pending. 

2. The drawings are objected to under 37 CFR 1 .83(a). The drawings must show 
every feature of the invention specified in the claims. Therefore, the wheels [claim 17) 
must be shown or the feature(s) canceled from the claim(s). No new matter should be 
entered. 

Con-ected drawing sheets in compliance with 37 CFR 1.121(d) are required in 
reply to the Office action to avoid abandonment of the application. Any amended 
replacement drawing sheet should include all of the figures appearing on the immediate 
prior version of the sheet, even if only one figure is being amended. The figure or figure 
number of an amended drawing should not be labeled as "amended." If a drawing figure 
is to be canceled, the appropriate figure must be removed from the replacement sheet, 
and where necessary, the remaining figures must be renumbered and appropriate 
changes made to the brief description of the several views of the drawings for 
consistency. Additional replacement sheets may be necessary to show the renumbering 
of the remaining figures. Each drawing sheet submitted after the filing date of an 
application must be labeled in the top margin as either "Replacement Sheet" or "New 
Sheet" pursuant to 37 CFR 1 .121(d). If the changes are not accepted by the examiner, 
the applicant will be notified and infomied of any required corrective action in the next 
Office action. The objection to the drawings will not be held in abeyance. 
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Art Unit: 3635 

3. The drawings are objected to because the lines and numbers are of poor quality 
(37 CFR 1 .84(i), Figs 1-11). the solid black shading of figures 6-1 1 is not pemnitted and 
renders the figures illegible (37 CFR 1 .84(m), and the reference numbers must be at 
least .32 cm (1/8 inch) in height (37 CFR 1 .84 (p)(3). Con-ected drawing sheets in 
compliance with 37 CFR 1.121(d) are required in reply to the Office action to avoid 
abandonment of the application. Any amended replacement drawing sheet should 
Include all of the figures appearing on the immediate prior version of the sheet, even if 
only one figure is being amended. The figure or figure number of an amended drawing 
should not be labeled as "amended." If a drawing figure is to be canceled, the 
appropriate figure must be removed from the replacement sheet, and where necessary, 
the remaining figures must be renumbered and appropriate changes made to the brief 
description of the several views of the drawings for consistency. Additional replacement 
sheets may be necessary to show the renumbering of the remaining figures. Each 
drawing sheet submitted after the filing date of an application must be labeled in the top 
margin as either "Replacement Sheet" or "New Sheet" pursuant to 37 CFR 1.121(d). If 
the changes are not accepted by the examiner, the applicant will be notified and 
Informed of any required corrective action in the next Office action. The objection to the 
drawings will not be held In abeyance. 

4. The following is a quotation of the appropriate paragraphs of 35 U.S.C. 1 02 that 
form the basis for the rejections under this section made in this Office action: 

A person shall be entitled to a patent unless - 

(b) the invention was patented or described in a printed publication In this or a foreign country or in public 
use or on sale in this country, more than one year prior to the date of application for patent in the United 
states. 
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5. Claims 1-4 are rejected under 35 U.S.C. 102(b) as being anticipated by U.S. 
Patent 5.823.102 to Will. 

Will provides a generic conventional counter module 12 having a top surface 14 
provided with bores 26 which receive vertically adjustable support posts 18 which 
are coupled to the module by bracket 16 and fitting 28 beneath the top surface 
14. Appendages or feet are shown in the figures extending from the bottom 
surface of the module. 

6. The following is a quotation of 35 U.S.C. 1 03(a) which forms the basis for all 
obviousness rejections set forth in this Office action: 

(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set 
forth in section 1 02 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and 
the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the 
invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. 
Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made. 

7. Claims 6-1 1 and 1 6-18 are rejected under 35 U.S.C. 1 03(a) as being 
unpatentable over by U.S. Patent 5.823.102 to Will. 

Will provides each of the elements of the instant claims except that the counter 
modules is formed of plastic, includes a shelf below the top horizontal surface 
which is accessible from an opening in a back wall, includes a hollow door 
mounted to the access opening with a hinge, that the appendages are height 
adjustable, that the appendages include wheels or base anchor plates. 
The examiner takes Official Notice that convention counter modules formed of 
plastic having horizontal shelves accessible from a back access opening which has a 
door hingedly mounted thereto are well known in the art and to have the mounted the 
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supports 18 to such conventional counter modules would have been obvious at the time 
of the invention to one having ordinary skill in the art as Will suggests that his device is 
adapted to be used with convention counter modules. 

Adjustable feet are well known in the counter module art and would have been 
obvious choice of design at the time of the Invention to one having ordinary skill in the 
art for the appendages/feet of Will as they allow for leveling of the unit. 

Wheeled feet are well known in the counter module art and would have been 
obvious choice of design at the time of the invention to one having ordinary skill in the 
art for the appendages/feet of Will as they allow for ease in moving of the unit. 

Base plates at the bottom of feet are well known in the counter module art and 
would have been obvious choice of design at the time of the invention to one having 
ordinary skill in the art for the appendages/feet of Will as they distribute the weight of 
the unit over a larger are and provide a more stable unit. 

8. Claim 15 is rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over by U.S. 
Patent 5.823.102 to Will in view of US Patent Des. 368,606 to Sargent III. 

Will provides each of the elements of the instant claims except for the circular 
segment top surface. 

Sargent shows that at the time of the invention it was known that the top surface 
of a food service counter module could been shaped as a circle segment. 
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It would have been obvious at the time of the invention to one having ordinary 
sl^ill in that the device of Will could have been used with the module of Sargent as Will 
suggests that his device is adapted to be used with convention counter modules. 

9. Claims 5, 12-14. 19 and 20 are objected to as being dependent upon a rejected 
base claim, but would be allowable if rewritten in independent fonm including all of the 
limitations of the base claim and any intervening claims. 

10. The prior art made of record and not relied upon is considered pertinent to 
applicant's disclosure. 

1 1 . Any inquiry conceming this communication or earlier communications from the 
examiner should be directed to Robert J. Canfield whose telephone number is 571-272- 
6840. The examiner can normally be reached on M-Th. 

If attempts to reach the examiner by telephone are unsuccessful, the examiner's 
supervisor, Naoko Slack can be reached on 571-272-6848. The fax phone number for 
the organization where this application or proceeding is assigned is 571-273-8300. 
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Information regarding the status of an application may be obtained from the 

« 

Patent Application Infomnation Retrieval (PAIR) system. Status information tor 
published applications may be obtained from either Private PAIR or Public PAIR. 
Status information for unpublished applications is available through Private PAIR only. 
For more infomiation about the PAIR system, see http://pair-direct.uspto.gov. Should 
you have questions on access to the Private PAIR system, contact the Electronic 
Business Center (EBC) at 866-217-9197 (toll-free). If you would like assistance from a 
USPTO Customer Service Representative or access to the automated information 
system, call 800-786-9199 (IN USA OR CANADA) or 571-272-1000. 



Robert J Canfield 
Primary Examinpr 
Art Unit^35f^ 


12/31/06 


NnficG of RGferencBS Citsd 

Application/Control No. 
10/684,875 

App!icant(s)/ratent Under 
Reexamination 
LEKHTMAN. DAVID 

Examiner 
Robert J. Canfield 

Art Unit 
3635 

Page 1 of 4 


* 


Document Number 
Country Code-Number-Kind Code 

Date 
MM-YYYY 

Name 

Classification 

* 

A 

A 

lJS-5 823 102 A 

10-1998 

Will. Robert E. 

99/645 

* 

B 

1 SflQ 

09-1978 

Smith, Richard C. 

312/107 

* 

C 

t ic o iCQ fiin 

UO"0, ID?7,0 lU 

02-1965 

LEVY EDWARD M; et al. 

312/140.1 

■k 

D 

Uo-UOO ( ,OOU 

05-1995 

Englander et al. 

D6/481 

* 

E 

1 iQ.n'^Rft Rnfi 

04-1996 

Sargent, III, Jim W. 

D6/481 

* 

F 

US-D423,113 

04-2000 

Horton, Tony L 

D25/16 

* 

G 

US-D424.701 

05-2000 

Horton, Tony L. 

D25/18 

* 

H 

US-D346.867 

05-1994 

Montilla, Fernando A. 

D25/16 

* 

1 

US-5,943,828 

08-1999 

Sambom et al. 

52/36.1 

* 

J 

US-D458.059 

06-2002 

Dudley, William R. 

D6/495 

* 

K 

US-D457.016 

05-2002 

Dudley, William R. 

D6/471 

* . 

L 

US-5,183,319 

02-1993 

Pearson et al. 

312/196 

* 

M 

US-D463.572 

09-2002 

Knoettgen, Erin 

D25/16 


Q 


Document Number 
Country Code-Number-Kind 


Code 


Date 
MM-YYYY 


Country 


Name 


Classification 


NON-PATENT DOCUMENTS 


Include as applicable: Author. Title Date. Publisher. Edition or Volume. Pertinent Pages) 


V 


W 


*A copy of th s reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).) 
Dates In MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign. 


U.S. Patent and Trademartt Office 
PTO-892(Rev. 01-2001) 


Notice of References Cited 


Part of Paper No. 20061230 


Notice Of KBTBrBnCBS u/ iGu 

Application/Control No. 
10/684.875 

Appiicant(s)/Patent Under 
Reexamination 
LEKHTMAN. DAVID 

Examiner 
Robert J. Canfield 

Art Unit 
3635 

Page 2 of 4 


U.S. PATENT DOCUMENTS 


* 


Document Number 

vxjuniry vxxj&iNUfnuci'fMfiij \>uub 

Date 

MM-YYYY 

IVIIVl"! Ill 

Name 

Classification 


A 

UO"U*r*IO,y \£. 

07-2001 

Cohn Garrv 

D25/16 


B 

Uo-D,ZU^,OD/ 


Di RIasi et a! 

211/188 


C 

I ICR Q7R fiRn 

11-1999 

Tisbo et al. 

312/263 

ic 

D 

1 IC '^ftQ Q71 

09-1897 

Kenhart 

52/36.2 

* 

E 

1 IQ-A 471 '^ftfi 

09-1984 

Shuch et al. 

52/36.2 

* 

F 

1 fiO*^ 

04-1989 

Gallerv et al. 

135/96 


G 

US-2,836.860 

06-1958 

STAROPOLI JEROME A 

52/32 

* 

H 

US-D256,530 

08-1980 

Johnson. David J. 

D6/455 

* 

1 

US-5.887.878 

03-1999 

Tisbo et al. 

280/47.19 

★ 

J 

US-7,101,000 

09-2006 

DeMars. Robert 

312/140.2 

* 

K 

US-D265,617 

08-1982 

Saurage et al. 

D6/481 

* 

L 

US-3,532,403 

10-1970 

KOSKI JOHN T 

312/140.2 


M 

US-6.695.418 

02-2004 

Si<ov et al. 

312/107 



FOREIGN PATENT DOCUMENTS 


* 


Document Number 
Country Code-Number-Kind Code 

Date 
MM-YYYY 

Country 

Name 

Classification 


N 







0 







P 







Q 







R 







S 







T 








NON-PATENT DOCUMENTS 

* 


Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages) 


U 



V 



w 



X 



•A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).) 
Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign. 


U.S. Patent and Trademark Office 
PTO-892(Rev. 01-2001) 


Notice of References Cited 


Part of Paper No. 20061230 


NoticQ Of RetorencQs uitea 

Application/Control No. 
10/684.875 

App!icant(s)/Patent Under 
Reexamination 
LEKHTMAN, DAVID 

Examiner 
Robert J. Canfield 

Art Unit 
3635 

Page 3 of 4 


U.S. PATENT DOCUMENTS 


•k 


Document Number 

^Mmttw^t ^AtflA Jill innf«or-lf in/l ^aHo 

uountry iJooe-NUmDer-i\ina vakib 

Date 

MIVI-T T T T 

Name 

Classification 

* 

A 

1 HQQ 009 
U O'D ,1199 ,\Ja£ 


Uffner et al 

312/108 

* 

B 

1 IQ R ORO 1Rn 
UO-D,U0^, 1 D\J 


Sikora pt al 

\J I l\\J % O ^ t Cll • 

108/190 


C 

1 IQ_^ A7A d1R 


Roaahn Donald W 

312/265.2 

* 

D 


09-1 Q7Q 

Tashman Philio 

1 ^Jwl ill ICII If * 1 111 lit/ 

108/147.13 

* 

E 

1 IQ riAi9 

Uo-U*t l^jUiO 

07-1 Q99 

Ginorich et al 

D6/479 

* 

f 

1 IQ-A 417 774 

11-1983 

Rpvan et al 

312/108 

•k 

G 

US-2.935.205 

05-1960 

HIGGIN WILFRID.L 

211/59.4 

★ 

H 

US-5,857,685 

01-1999 

Phillips et al. 

280/47.35 

* 

1 

US-RE34,171 

02-1993 

Romick et al. 

312/257.1 

* 

J 

US-3,734,033 

05-1973 

Downing, John G. 

108/190 

* 

K 

US-6.101.954 

08-2000 

Rein et al. 

108/50.02 

★ 

L 

US-4,572,598 

02-1986 

Moore, Jr.. Franklin 

312/284 

* 

M 

US-D326.024 

05-1992 

Boyd et al. 

D6/480 



FOREIGN PATENT DOCUMENTS 

* 


Document Number 
Country Code-Number-Kind Code 

Date 
MM-YYYY 

Country 

Name 

Classification 


N 







0 







P 







Q 







R 







S 







T 








NON-PATENT DOCUMENTS 

* 


Include as applicable: Author. Title Date, Publisher, Edition or Volume. Pertinent Pages) 


U 



V 



w 



X 



•A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).) 
Dates in MM-YYYY formal are publication dates. Classifications may be US or foreign. 


U.S. Patent and Trademark Office 
PTO-892 (Rev. 01-2001) 


Notice of References Cited 


Part of Paper No. 20061230 



Application/Control No. 

Applicant(s)/Patent Under 


Reexamination 



10/684,875 

LEKHTMAN, DAVID 

Notice of ReterencQS uiiea 




Examiner 

Art Unit 



Robert J. Canfield 

3635 

Page 4 of 4 


U.S. PATENT DOCUMENTS 




Document Number 
Country Code-Number-Kind Code 

Date 
MM-YYYY 

Name 

Classification 

if 

A 

US-D367.777 

03-1996 

Amone, Louis F. 


it 

B 

US-2,992,054 

07-1961 

DICCOLJCI \A/Ai TCD 1 

PlboOnbU WAL 1 tK L 

312/111 

it 

c 

US-2006/0202593 

09-2006 

DeMars, Robert 

312/140 2 

ie 

D 

US-2006/0202594 

09-2006 

DeMars, Robert 

'112/140 2 

it 

E 

US-2006/0238083 

10-2006 

□eMars, Kooert 

-11 0/140 2 

ie 

F 

US-2005/0035692 

02-2005 

uelviars, Kooert 

^19/140 9 

* 

G 

US-2005/01 94870 

09-2005 

DeMars. Robert 

019HAO 9 

* 

11 
n 

US-2006/0038467 

02-2006 

DeMars, Robert 

312/140.2 

it 

1 

US-2006/01 63975 

07-2006 

DeMars, Robert 

312/140,2 

it 

J 

US-5.947,036 

09-1999 

Cohen. Ron! 

108/110 

* 

K 

US-6,957,876 

10-2005 

DeMars, Robert A. 

312/140.2 

★ 

1 

L 

US-D346.514 

05-1994 

Barlsh, Sidney 

D6/481 


M 

US- 






FOREIGN PATENT DOCUMENTS 


it 


Document Number 
Country Code-Number-Kind Code 

Date 
MM-YYYY 

Country 

Name 

Classification 


H 

2 620 481 

03-1989 

France 


E04H 1/12 


0 

2 531 472 

02-1984 

France 


E04H 1/12 


P 

2 627 215 

08-1989 

France 


E04H 1/12 


Q 

0 415 060 A2 

03-1991 

EP 


E04B 1/343 


R 

103 39 543 A1 

03-2005 

DE 


E04B 1/346 


S 

299 07 455 U1 

02-2000 

DE 


A47F 10/06 


T 








NON-PATENT DOCUMENTS 

it 


Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages) 


U 



V 



w 



X 



*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).) 
Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign. 


U.S. Patent and Trademark Office 
PTO-892 (Rev. 01-2001) 


Notice of References Cited 


Part of Paper No. 20061230 


@ RgPUBUQUE FRANQAISE 

INSTTTUT NATIONAL 
DE LA PROPRl^Tt INDUSTRIELU 


PARIS 


(jj) N* de pubUcation : 

tt n'uiiUe' quo poor In 


2 620 481 

N* (fenregistrement national : 87 12995 
@ hit a* : E04H 1/12; E 04 B 7/00. 


DEMANDE DE BREVET D'INVENTION 


A1 


@ Date de depot : 10 septembre 1987. 
@ Priorita : 

@) Demandeurts) : StxMt^ anonyme Ota : lUSTALLUK - 


(g) Inventeuris) : Gaston Brei»on. 

@ Date de la mise d disposition du public de la 


demande : BOPI t Brevets t 11 du 17 mars 1989. 


@ References d d'autres documents nationaux appa- 


rent^s : 

@ ritulaire(s) : 


@ Mandatairels) : Cabinet Gemiain et Maureau. 


Toiture pour petit bdtiment du genre kiosque. 
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1 

Toiture poiflr petit b&timent du genre kiosque" 
La presente invention conceme une toiture pour un petit bStiment 
de contour polygonal ou circulaire, tel que kiosque, gioriette, abri de jardin, 
abri de piscine, etc— 

5 Compte tenu de leur forme, les constructions de ce genre 

possedent habitueilement une toiture de forme generale conlque, avec une 
charpente en bois ou metallique comprenant notamment des "chevrons" qui 
partent de la peripherie du bitiment et qui convergent en un point central, 
constituant le so m met du bStiment. 

10 Pour de telles constructions, un probleme particulier est la 

jonction des chevrons au point central de la toiture. Les procedes 
actuellement utilises pour la realisation de cette jonction necessitent une 
mise en oeuvre longue et onereuse, car ils se fondent sur les techniques 
traditionnelles dans le domaine des charpentes. Ces procedes connus font 

15 generalement appel a des elements centraux reproduisant la forme, par 
exeniple hexagonale ou octogonale, que possede le perimetre du b&timent. 11 
en resulte que, pour chaque forme de bitiment, il convient de pre voir des 
elements de liaison speciaux. 

La presente invention permet d'eviter ces inconvenients, en 

20 fournissant une structure de toiture perfectionnee pour les bStiments du 
genre ici considere, et plus particulierement en proposant un element de 
liaison central assurant de fagon simple et rigide Tassemblage de Tensemble 
de la toiture, cet element etant universel en ce sens qu'il s'adapte a un 
bStiment dont le contour peut avoir une forme quelconque, et a un nombre 

25 quelconque de chevrons a reunir. 

A cet effet, dans la .toiture selon I'invention pour petit bitiment 
du genre kiosque, les extremites de tous les chevrons eloignees de la 
* peripherie du bitiment sont reuriies au moyen d'une piece centrale de liaison, 
possedant une symetrie de revolution par rapport a un axe vertical, les 

30 extremites de tous les chevrons etant assemblees a une partie annulaire de la 
piece centrale de liaison, en des points definis par le nombre et la 
repartition de ces chevrons* 

La partie annulaire permet Tassemblage de chevrons en nombre et 
disposition quelconques, determines par le diametre du bitiment et par la 

35 geometric de celui-ci. On comprehd que la symetrie de revolution de la piece 
centrale de liaison rend cette piece compatible avec toute forme 
geometrique de bitiment (carree, hexagonale, octogonale, circulaire ou 


\ 


262048 1 


2 

autre), ainsi qu'ave'c toute repartition des chevrons- La conception de la 
piece centrale de liaison permet, en outre, un assemblage simple des 
chevrons par des vis, boulons, rivets ou tout autre systeme, sans recourir a 
des techniques speciales appartenant au domaine de la charpente. La mise en 
oeuvre est ainsi rendue extremement simple et economique, et elle peut etre 
effectuee par un personnel meme non hautement qualifie, tout en conduisant 
a une structure particulierement robuste de I'ensemble de la toiture. De plus, 
la solution technique ici proposee convient parfaitement pour des systemes 
de construction moduliUre ou prefabriquee. 

Dans une forme de realisation de I'invention, la piece centrale de 
liaison comporte, a sa base, une couronne tournee vers Texterieur, 
constituant la partie annulaire sur laquelle sont fixees les extremites de tous 
les chevrons. Compte tenu de la forme generale conique de la toiture, la 
couronne de la piece centrale de liaison possede de preference une 
inclinaison correspondant a la pente de cette toiture. Dans le cas d'un 
assemblage des chevrons au moyen de boulons, des trous sont perces dans 
cette couronne, en correspondance avec ie nombre et la repartition des 
chevrons, pour la fixation des extremites de ces chevrons au moyen des 
boulons d'assemblage. Les trous devront §tre prealablement menages dans la 
couronne, en des points convenablement choisis selon le nombre et la 

repartition des chevrons; 

Suivant une autre caracteristique de I'invention, la piece centrale 
de Uaison possede une partie superieure en forme de dome, possedant un 
rebord peripherique qui recouvre la zone d'assemblage des extremites des 
chevrons sur la couronne de la piece centrale de Uaison. La toiture est ainsi 
rendue etanche vis-a-vis de I'eau pluviale, dans sa zone centrale. 

Selon un mode de realisation particulier, la piece centrale de 
Uaison comprend encore une partie cylindrique creuse, a la base de laquelle 
se rattache la couronne precitee, et au sommet de laquelle se rattache la 
partie en forme de. d6me. La presence de la partie cylindrique permet 
d'integrer facllement un systeme d'aeration a la piece centrale de Uaison, en 
prevoyant sur cette partie cylindrique des ouvertures d»aeration. On peut 
encore prevoir une piece auxUiaire rotative, de forme cylindrique, egalement 
pourvue d'ouvertures, qui permet un reglage de la section de passage de I'air 
par les ouvertures d'aeration de la partie cylindrique de la piece centrale de 
Uaison. 

De toute fagon, I'invention sera mieux comprise a I'aide de la 
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description qui suit, en reference au dessin schematique annexe representant, 
a titre d'exemple non limitatif, une forme d'execution de cette toiture pour 
petit b&timent du genre kiosque : 

Figure 1 est une vue de face, tres schematique, d'un kiosque 
5 realise avec une toiture conforme a I'invention ; 

Figure 2 est une vue en plan par dessus du kiosque de figure 1 ; 
Figure 3 est une vue de detail, a echelle agrandie, montrant la 
.partie centrale de la toiture de ce kiosque, en coupe verticale ; 

Figure 4 est une demi-vue en coupe horizontale de cette. partie 
10 centrale, selon IV-IV de figure 3. 

Les figures 1 et 2 montrent, de fagon simplifiee, un kiosque de 
contour hexagonal, dont Tossature comprend des montants 1 ayant leurs 
sommets reunis par une ceinture superieure horizontale 2, les rnontants 1 et 
la ceinture 2 delimitant les six faces laterales 3 du bStiment. Le kiosque 
15 possede une toiture 4 de forme generale conique, la toiture 4 comprenant, 
d'une partt une charpente formee de chevrons 5, et d'autre part, entre les 
chevrons 5, des panneaux de remplissage 6. Les chevrons 5, metalliques ou 
autres, par exemple constitues par des profiles en alurhlnium, partent tous de 
* la peripherie du kiosque, les uns partant des sommets des montants 1, et les 
20 autres reposant sur la ceinture 2 eh correspondance avec le milieu de chaque 
face late rale 3. La fixation des chevrons 5 a la peripherie du batiment est 
realisee selon des techniques connues. Tous les chevrons 5, au nombre total 
de douze dans I'exemple considere, convergent dans la partie centrale de la 
toiture 4, qui sera decrite en detail plus bas. Les panneaux de remplissage 6 
25 peuvent ^tre transparents ou opaques. 

Dans la partie centrale de la toiture 4, representee a plus grande 
echelle aux figures 3 et 4, est prevue une piece de liaison 7, possedant une 
symetrie de revolution et ayant son axe 8 dispose, verticalement, en 
coincidence avec I'axe general du .kiosque. La piece centrale de liaison 7, 
30 metallique ou en matiere plastique moulee opaque ou transparente comprend 
une partie cylindrique creuse 9 a la base de laquelle se rattache une partie 
annulaire dite couronne 10, tournee vers I'exterieur, qui possede une certaine 
indinaison correspondant a la pente de la toiture 4. Les extremites de tous 
Jes chevrons 5 sont fixees contre la couronne 10 de la piece de liaison 7, au 
35 moyen de boulons d'assemblage non representes qui traversent des trous 11 
perces dans cette couronne 10. Ces trous 11 ont ete prealabienient menages 
dans la couronne 10 de la piece de liaison 7, selon le nombre et la 
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repartition des chevrons 5. 

La piece centrale de liaison 7 est obturee, a son sommet, par une 
partie superieure en forme de d6me 12 qui se rattache a la partie cylindrique 
9 et qui possede un large refbord peripherique"^ 13, tourne vers le bas, 

5 recouvrant la liaison des chevrons 5 avec la couronne 10 afin d'eviter toute 
infiltration d'eau pluviale. 

Dans la forme d'execution representee, la partie cylindrique 9 de 
la piece centrale de Uaison 7 comporte, dans sa moltie superieure, des 
ouvertures d'aeration 1* qui peuvent etre degagees ou obturees plus ou moins 

10 completement au moyen d'une piece auxiliaire rotative 15, de forme 
cylindrique, pourvue d^ouvertures correspondantes 16. Les ouvertures 
d'aeration U ou 16 resolvent eventuellement des grilles comme suggere en 

17 sur la figure 3. ' ' ' 

La partie superieure en forme de dome 12 de la piece centrale de 

15 liaison 7 peut recevoir une girouette ou toute autre decoration. Un eclairage 
ou une ventilation mecanique ou tout autre accessoire decoratif ou utilitaire 
peut encore §tre prevu sous cette piece centrale 7. 

Comme il va de soi, et comme il ressort de ce qui precede, 
I'invention ne se limite pas a la seule forme d'execution de cette toiture 

20 pour kiosque qui a ete decrite ci-dessus a titre d'exemple ; elle en embrasse, 
au contraire, toutes les variantes de realisation et d'application respectant le 
meme principe. Ainsi, I'on ne s'eloignerait pas de I'invention par des 
modifications de formes et/ou de materiaux, ou par des adaptations diverses 
tant techniques qu'esthetiques, concernant soit les elements de la toiture, 

25 soit le batiment lui-meme dont le contour peut ^tre carre, hexagonal, 
octogonal, circulaire ou autre, dont la structure peut €tre de toute nature 
(magonnerie, bois, metal, etc-) et dont la destination peut, bien entendu, 
atre quelconque : kiosque urbain pour vente ou pour spectacles, pavilion de 
jardin ou abri de piscine a usage public ou prive, etc... 

30 
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REVENDICATIONS 

1. Toiture pour petit bStiment de contour polygonal ou circulalre, 
du genre kiosque, cette toiture (4) possedant une forme generale conique et 
cx)mportant une charpente comprenant des chevrons (5) qui partent de la 

5 peripherie (2,3) du batiment et qui convergent en un point central, 
caracterisee en ce que les extremites de tous les chevrons (5) eloignees de la 
peripherie (2,3) du bitiment sont reunies.au moyen d'une piece centrale de 
liaison (7), possedant one symetrie de revolution par rapport a un axe 
vertical (8), les extremites de tous les chevrons (5) etant assembJees a une 

10 partie annulaire (10) de la piece centrale de liaison (7), en des points (11) 
definis par le nombre et la repartition de ces chevrons {5)- 

2. Toiture selon la revendication 1, caracterisee en ce que la 
piece centrale de liaison (7) comporte, a sa base, une couronne (10) toumee 
vers I'exterieur. sur laquelle sont fixees Jes extremites de tous les chevrons 

15 (5). 

3. Toiture selon la revendication 2, caracterisee en ce que la 
couronne (10) de la piece centrale de liaison (7) possede une inclinaison 
correspondant a la pente de cette toiture (<f). 

ff. Toiture selon la revendication 2 ou 3, caracterisee en ce que 
20 des trous (11) sont perces dans Ja couronne (10) de la piece centrale de 
liaison (7), en correspondance avec le nombre et la repartition des chevrons 
(5), pour la fixation des extremites de ces chevrons (5) au moyen de boulons 
d'assemblage. 

5. Toiture selon I'une quelconque des revendications 2 a 

25 caracterisee en ce que la piece centrale de liaison (7) possede une partie 
superieure en forme de dome (12), possedant un rebord peripherique (13) 
recouvrant la. zone d'assemblage des extremites des chevrons (5) sur la 
couronne (10) de ladite piece centrale de liaison (7). 

6. Toiture selon Tensemble des revendications 2 et 5, caracterisee 
30 en ce que la piece centrale de liaison (7) comprend encore une partie 

cylindrique creuse (9), a la base de laquelle se rattache la couronne (10) 
predtee, et au sommet de laquelle se rattache la partie en forme de ddme 
(12). 

7. Toiture selon la revendication 6, caracterisee en ce que la 
35 partie cylindrique (9) de la piece centrale de liaison (7) comporte des 

ouvertures d'aeration (1*^). 

8. Toiture selon la revendication 7, caracterisee en ce qu41 est 
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prevu une piece auxiliaire rotative (15), de forme cylindrique, egalement 
pourvue d'ouvertures (16), permettant un reglage de la section de passage de 
Pair par les ouvertures d'aeration (14) de la partie cylindrique (9) de la piece 
centrale de liaison (?)• 
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tLlnvention conceme un kiosque ddmontable de constnic- 
lllwhllSlfB* 

U problteie technique pDs6 oonsiste ft founyr un td 
kiosque nficessitant un temps de pose et de fixatbn trte 
rMuit 

Suivant tinvenlion. ce kbsque est fonn6 de pluaeurs cadres 
vertkaux monobkMS 1, 2 reBte entre eux par des moyens de 
fixatkm transvefsaux 38 pour fonner une ceBule polygonale 
ferni^Sr une embase 3 fbnnant te sode imgrieur de la cellule 
et lecouvrant la suifwe dfifinle par les cadres, et une ossatuse 
5iip6rieure 4 formfie de plusieurs ^l^mems tubulaires mono- 
bbcs 39 de sectbn 'senslblement trap^Tdala r6unts par des 
moyens de Gaison verticaux 46 auxdhs cadres 1, 2 et portant 
chacun au moins un 6l£ment de tdture 5. B, 7. 

L'mventioD est prindpatement utffisde pour la vente de 
prodints tels que fleura ou joumaux sur la voie pid>6qua 
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"Kiosgne d§iaoritable de construction modalaire" . 

La pr§sente invention concerne im 
kiosque ou un §diciile de contriiction modulaire siiople et d^mon- 
table, utiXisabXe notanment comme abri pour la vente de tout pro- 
5 doit BUT la voie publique et/ou dans des galeries marchandes. 

Dans ce type de constructions le-* 
ggres,- on connait d§j§ de nombr^uses' realisations qui sent en ge- 
neral formees par des structures & amiatures ancr§es dans le sol 
et dont sont solidaires des panneaux au^^^ruels est fixee rigide- 
10 ment une. toitare en un ou plusieurs Elements • Les inconv§nients 
de ce t3fpe de kiosc[ue sont le cout d * implantation au sol (compte 
tenu des f oxidations) et leur caractdre intransportable , car ils :. 
ne sont pas dSmontables , ce qui f par ailleurs, peut §tre gSnant 
pour d'autres raisons tellesqu'une occupation permanente du sol, 
15 etc . . • 

On conna£t certes un type d'§di- 
cules d^montables d€jd propose par la demanderesse dans une deiaande 
ant§rieure de brevet franfais N^'Sl 141 57 d§pos6e en date du 21 
Juillet 1981, et destin^e d rem^dier aux inconv^nients pr€cit€s. 

20 Dans ce brevet, la demanderesse d§cr it des Sdicules de construc- 
tion simple et d§montables, constitu§s essentiellement d'une struc- 
ture tubulaire formee d*€l§ments modulaires relics entre euxrdeux 
d deux par des entretoises pour former ' une celilule fermee, chaque 
gl€ment modulaire €tant constitui d'une paart de montants reliis 

25. par des traverses, pour former avec les entretoises I'ossature ' 
porteuse des parois de 1 'Edifice, et d^autre part, de profiles 
formant un cuigle avec les montants et rigidifi§s par des traver<^ 
ses pour constituer la charpente supportant la toiture. 

Toiitefois, 11 est apparu que ce 

30 . type de construction desiande un certain temps de pose et. de fi- 
xation des diffgrents elements et en outre met en oeuvre un nombre 
encore trop §lev6 de pieces d assembler, notanment un grand noiabre 
de tubes, entretoises, organes divers de fixation, tels que vis, 
boulons ou autres* 

35 C*est pourquoi la prisente inven- 
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tion a pour but de cr§er un kiosque d^ontable du type Indique 
precgdenuaent, mals ne nicessltant qu'une dar§e tr§s r€duite de 
montage et de pose tout en mettant en oeuvre un ncsabre moins im- 
portant de pieces, et en garantissant une mellleuxe rigidit§ de 
5 la construction, et ce moyennnant des frais r^duits par rs^port 
a I'art ant€rieur* 

Ce probl§me est resolu' conform^roent 
h 1' invention gr^ce au fait que ce kiosque est form^ de plusieurs 
cadres verticaux monoblocs reli€s entre eux par des moyens de 

10 fixation transversaux pour former une cellule* polygonale ferm€e, 
une embase formant le socle intSrieur de la cellule et recouvrcuit 
la surface def inie par les cadres et une ossature sup§rieure for- 
. m6e de plusieurs 61§ments tubulaires monoblocs, de section sensi- 
blement trap§zoidale r§unis par des moyens de liaison verticaux 

15 auxdits cadres et portant chacun au moins un €l§ment de toiture. 

Selon une forme de realisation 
prefgr§e, les cadres, hormis le cadre formant porte d'accSs, 
sont constituSs par des bStis rectangulaires forraSs d'un bandeau 
sup§rieur solidaire de montants vert:icaux r^unis d'un seul tenant 

20 au niveau de leur base S un bandeau dispose obliquement et rentrant 
vers I'intirieur du kiosque. 

En outre, le bord d'extrSmitS du 

bandeau inf€rieur. est fermS par un profile tubulaire horizontal 
de section carr^e, comportant une aile latSrale saillant inter ieu- 

25 rement en forme de Z et d§limitant une rainure venant s* engager 
sur un profil§ de fixation au sol* 

Par ailleurs, le cadre formant 
porte est constitu€ par un bati rectangulaire muni d'un bandeau 
superieur solidaire de montants verticaux r^unisd'un seul tenant 

30 au niveau de leur base, a un profil§ tubulaire horizontal de 

section carr^e, comportant une aile laterale saillant interieure- 
ment en forme de Z et delimitant une rainure ouverte vers le sol. 

D*autres caract&istiques et avan- 
tages du kiosque conforme d 1* invention ressortiront de la des- 

35 cription donnSe" ci-apres d*une forme de realisation pr§f§r€e de 
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1' invention, prise en rifirence aux dessins annexes sur les- 
quels : • - 

- la fig. 1 est une vue g§n€rale 
explos€e sch€iDatique en perspective d'un kiosque selbxr 1* inven- 
tion ; 

- la fig.2 est une vue en pers- 
pective et en coupe partielle de deux cadres lat€raux du kiosque 
de la fig.l ; . - 

- la fig. 3 est une vue en coiqpe 
verticale partielle d'un cadre du kiosque de la fig.l ; 

- la fig .4 est une vue en coupe 
partielle du dispositif de fixation de plaques de toiture 3 
I'ossature supSrieure du kiosque ; 

- la fig .5 illustre les mayaas 
de liaison transversaux et verticaux entre deux cadres d'une , ^ 
part et I'ossature siq»€rieure et un cadre d' autre part ; 

- la fig. 6 est une vue en pers- 
pective d'un module de liaison entre deux kiosques du type de 
celui de la fig.l. 

Sur la fig.l montrant une vue 
d* ensemble explos§e du kiosque selon 1' invention, on voit que ce 
dernier de forme gSn^rale polygonaule -ici octogcmale - sb. compo- 
se de plusieurs cadres verticaux lat^raux tels que 1, d*un cadre 
formant porte 2, d*une embase 3 formant podium et constituant 
la base int§xieure de la cellule ferm6e> enserrSe par les cadres 
et d*une ossature supSrieure 4 formSe d*§l£ments tubulaires mo- 
noblocs et portent un chapeau central 5 et des plaques trap^zol- 
dales de toiture 6 disposies en €toile ou bien une couverture 
en forme de bache 7. 

Ci-aprSs on va d^crire de fagon 
d€taill§e les diff^rents Aliments modulaires constituant le 
kiosque en se r§f§rant aux diffSrentes figures. 

Dans la forme de realisation de 
la fig.l, le kiosque en forme de cellule ferm^e octogonale . 
comporte sept cadres lat§ra\2x 1 constituis par des batis rectan- 
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gulaires monoblocs comprenant tin bandeau plat sup§rieur 8 soli- 
daire de montants paralleles verticaux 9 riunls d*xm seul tenant 
au niveau de leur base, S un bandeau 10 dispose obliquement, 
c'est-a-dire rentrant vers l"int§rieur de I'habitacle ou de la 
5 cellule. 

Conme cela est mieux visible snr 
la fig. 2, montrant une vue en perspective et en coupe de I'assem- 
blage et de la constitution de deux cadres 1 adjacents, et sur la 
fig. 3 mntrant une coupe partielle des cadres 1, les montants 9 

10 sont constitu§s- de deux profiles en fonae de cpmiSres en U 11, 
12 enchSssis I'un dans 1* autre et les bandeaux 8 et 10 solidaires 
d'un seul tenant des inontants 9 sont form§s de deux plaques de 
tdle paralleles telles que 13,14 enserrant entre elles par exem- 
pie un mat^riau mousse 15 a action tbermique et anti-condensation. 

15 Le bord inf§rieur de tous les 

cadres 1, c"est-a-dire du bandeau infSfieur 10 est ferm§ par vn 
profilg tubulaire horizontal de section carr§e 16 comportant 
une aile laterale 17 saillant intirieurement en forme g6n€rale 
de Z et delxmitant une rainure 18 ouverte vers le sol et qui est 

20 destin§e a §tre eramanch€e sur chaque §l§inent rectiligne corres- 
pondant 19 d*un anneau en forme de barre octogonale placfi 2 mSme 
le sol et sur lequel - lors du montage - les cadres latSraux 1 
et 2 sont mont§s cOte a c5te. 

Le cadre 2 formant porte se compose 
25 d'un bati rectangulaire 20 muni d'un bandeau supSrieur plat 21 

solidaire de montants latSraux verticaiix 22 r§unis d»un seul te- . 
nant au niveau de leur base, a un profile tubulaire horizontal 
23 de section carr§e semblable au profile 16, 17 des cadres 1 
et comportant §galement une aile saillant int^rieurement en 
30 forme de Z dSlimitant une rainure enserrant un Element rectiligne 
de 1' anneau octogonal 19. 

Les montants 22, diff§rents cepen- 
dant des montants 9 des cadres 1 en ce qu'ils sont constitu§s 
de profiles plats en forme d'ailes rentrantes, c'est-a-dire 
35 saillant vers I'int^rieur du klosque suivant des plans radiaux 
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h partir de I'axe de symStrie du klosque. Daas l^tm au molns de 
ces profiles, est mont^ un systime d'^clairage tepx^sent^- glo- 
balement par la reference 24 et s'etendant <fi^ pir^fgrence sur tou- 
te la hauteur de la porte, ledit syst^ne ipcluant igaleiaent une 
bo£te de connexions §lectriques, nan reprgseat€e fen detail et pre- 
vue pour le raccordement nScessaire pour l"eclalrage, le chauffage 
etc... 

L* autre djesdlfts profiles 22 com^ 
porte des gonds (non vislbles) sur lesquels pivote le yantail 25 
de la porte. 

Conime cela est i^ri ^ilement visible 
sur les figures 1 i 3, les cadres 1 foment . ossatures lo- 
geant des panneaux 26 qui y sont soit fixSs . " ire, soit ar- 
ticul^s, entidrement ou partiellement opagues /transparents , et 
dont au moins une partie, par exeinple 27, tiansparente, est mon- 
t€e fdlxe ou coulissante, et dont au moins mie. autre partie, par 
exemple 28, opaque, est mont^e fixe bu artiaUge. 

Les panneaux 26 sent en r€alit€ 
formgs d"un cfaltssis d* entourage 29 (voir Fig. 2 et 3) , constituS 
d'un profile en forme de Z en coupe transvexsale q\Si est ajust$ 
dans I'ouverture centrale des cadres 1, entze les bandeaux 8,10 
et les iiiontants9, moyennant 1 ' interposition de Joints d'§tanch^i- 
t§ 30 entre les bords des profiles U et une alle lat^rale du 
profilg 29. 

Chaque pannem -26 est fornix de pr§- 
. f€rence d'un §l§ment plat de reinplissage 30 (verre, bois, tale 
m§tallique, grillage ou autre), qui est fixS centre l»aile ext§- 
rieure du profile en Z 29 d I'aide de parcloses ou clips de blo- 
cage, repr6sent§s schimatiquement et r§p§r§s en 31 aVec inter- 
position d'un joint d'§tanchiit§ lat€ral 32. 

Comme le montrent les fig. 1 et 2, 
des montants verticaux de finition amovibles 33 forxnant quart de 
rond sont fixis ext§rieureinent au niveau de la jonction vertica- 
le de deux cadres au jnoyen de tirants traversants 34 rendus so- 
lidaires, par vissage, boulonnage ou autre, d*im §lement de pla- 
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que interieur vertical 35 en forme de bande allongee formant 
cache • 

L'embase int€rieure 3 du kiosque 
(fig.l) est CQnstitu§e de huit peumeaux plans jointlfs de force 
trapSzoxdale 36, r§unis par nne pi3ce centrale 37 et dont les 
bords extSrieurs pgriphSriques sont appos§s ou fix§s de fagon 
approprlie aux ailes 17 des profiles horizon taux tubulaires 16 
situes i la base des cadres 1 et 2* 

Ces panneanx sont r§alis§s par 
exempli en t61e d'aluminiuBi striee. 

En outre, la pidce centrale 37 
est longue de mani&re d €tre r§glable en hauteor. 

Par ailleurs, les cadres 1 et 2 
sont relies entre eux par des moyens de fixation transversaux 
et horizontaux 38 (fig.5) constitu§s par des sauterelles de 
type classique bien connu dans la technique et done non dScrltes 
ici de fagon d€talll€e. 

On va dicrire ci-aprds,- en r6f§- 
rence aux figures 1, 4 et 5, I'ossature sup^rieure 4 du kiosque, 
destinie t porter les Aliments de toiture* 

Cette ossature se cosipose essen*- 
tiellement de quatre gl^ments tubulaires creux 39 en forme de 
cadres trap€zoIdaux conportant des embouts tubulaires latiraux 
sar.llants 40 ct 41 disposes de telle manidre que leur disposition 
en aboutement riciproque par leurs embouts corresponidants «st 
telle que ces embouts 40, 41, eiomanchSs sur des §liments de tu* 
bes droits interm§diai3:es de courte . longueur 42 et 43, forment 
d l'€tat assemble des cadres trapSzoIdaux analogues aux cadres 
39, 

Les cat§s latSraux 44 des elementis 
tubulaires trapezoxdaux co^portent des pattes verticales 45 per- 
mettant leur fixation aux cadres verticaux 1 et 2. 

Les el§ments 39,41, 42, sont de 
pr€f§rence mitalliques avec par exemple une finition Iaqu§e. 

Selon une forme de realisation 
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prgf§r§e de 1* invention, la fixation des §l§ments tiibulaires 
39 de I'ossature 4 aux cadres 1, 2, est r§alis§e par des moyens 
de liaison eh forme de grosses sauterelles 46 dispos§es vertica- 
lement et reliant les pattes 45 aux cadres 1, 2 par un organe 
d" attache solidaire de chaque patte et. un organe articul§ cainpl§- 
sentaire solidaire du bandeau sup§rieur 8 d*un cadre. 

Enfin, les Pigments de couvertu- 
re du kiosque, port§s par I'ossature supSrieure 4, sont consti- 
tu§s par un chapeau central 5 de fonne octogonale et mxini d'un 
rebord lateral 47 prenant appui sur les petits cdt6s 48 des ca- 
des trapSzoIdaux 39 de l*ossature et par des plaques trapfizoi- 
dales 6 disposSes en €toile autour du chapeau 5 et redpuvrant 
les surfaces dglinities par les Sl&o^ts. on cadres tubulaires 
39. . . 

Sur les parties 44 des cadres 39 
sont fix§s par tout moyen appropri@ non represents , des supports 
49 en forme de gouttiSre renversge dont les cdtis sont recourbSs 
vers le haut et logent des rebords latSraux 50, en saillie vers 
le bas., des plagues 6 (flg.4) . 

Dans un type de r€alisatibn, le 
chapeau 5 est formi d*une couverture mStallique laqu§e d double 
peau avec isolation thermique en laine de. verre, avec pofee vids€e 
3 recouvrement, et les panneaux 6 sont constitu^s en bois agglo- 
m§r§ m€lamin§ blanc avec pose vissge sur les cadres tubulaires- 
trapSzoxdaux 39. 

Mais, comme cela est visible sur 
la fig.l, on peut §galement priyoir une couvekrture form^e d*une 
bache polyester en forme de grand chapeau pctogonal 7, dont le 
bord p§riph§rique porte un cdble 51 de . caoutchbuc tendeur^ type 
sandow lac§ autour des.bords p€riph§riques des cadres 39. 

Selon d'autres variantes de reali- 
sation, les plaques 6 et le chapeau 5 peuvent €tre rialisSs en 
bois, en verre, en plastique, .en tdle , . grillage ou analogues. 

Snfin, le kiosque com pr end ega- 
lament - en vue de sa liaison I un autre kiosque du m§me type - 
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un module de liaison visible surla fig .6. Ce module se compose 
essentiellement de deux cadzes ^b§raux 52 parall§les r§unis d 
leur partie sup§rieure pair un tn^ carre plat 53 et qui sont 
form§s chacun de deux montants -hftil aires 54, 55 solidaires d'lm 
5 bandeau infirieur 56 disposS oWigiemacit et rentjcant vers le bas* 
Les bandeaux respectif s 56 son^ xdiSs entre eux par des organes 
tubulaires Infgrleurs 57« Sn onta^ des panneaux, non xeprSsent^s, 
analogues aux panneaux des cadzes 1,2, sont fixSs rigidement ou 
articulis sur les cadres 52 par tot mpyen appropriS, non reprS- 
10 sentg. 

IdOSB de la reunion d'\in tel module 3 
chaque kiosgue, on supprlme un cafte 1 du kiosque, et I'on fixe 
pax tout moyen appropriS - santeaoiles ou autres - les montants 
des cadres 52 aux montants 9 imi&s de deux cadres I non adja- 
15 cents du kiosque et sltu§s de pafiet d* autre du cadre 1 supprim§, 
ledit module f orroant ^insl no pasage abritS entre les deux 
kiosques • 
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REVEMDICATIONS 

1®) Kiosgue d§mon table de construc- 
tion ntodulaire, utilisable notamment. comme abrl pour la vente de 
tout produit sur la voie publigue ou dans des galeries marchandesr 
caracterisg en ce qu'il est form§ de plusieurs cadres verticaux 
monoblocs (1,2) religs ehtre euz par des noyens de fixation 
transversaux (38) pour former unq cellule polygonale fenoge, une 
embase (3) fojnnant le socle int§rieur de la cellule et recouvrant 
la surface d^inif ie par les cadres et. une ossature suptrieure (4) 
foraiSe de plusieurs §l€iiLents tubulaires monoblocs (39) de section 
sensiblement trapSzoXdale, r§unis par des moyens de liaison ver- 
ticaux (46) auxdits cadres. (1,2) et portent chacun au mo ins un 
Pigment de toiture (5,6,7). 

2^) Kiosque selon la revendication 

1, caractgris§ en ce que les cadres (1), hormis le cadre (2) for- 
mant porte d'accds, sent constituSs par des batis icectanguledxes 
formgs d*un bandeau supSrieur (8) solid£d.re de montants verticaux 

(9) rgunis d*un seul tenant au niveau de leur base, ^ un 

bandeau (10) dispose obliquement et rentrant vers I'intgrieur du 
kiosque. 

3®) Kiosque selon la revendication 

2, caractgrisg en ce que les montants (9) des cadres {1) sont 
formgs de profiles (11,12) en forme de comidres en U enchSssgs 
l»un dans 1 "autre, et que les bandeaux (10) solidaires de ces 
montants sont constitues par dant plaques parall^les (13,14) en^ 
serrant entre elles un matgriau mousse (15) . 

4') Kiosque selon la revendication 

3, caractgrisg en ce que le bord d*extr§mitg du bandeau infirieur 

(10) est fermg par un profilg tubulaire horizontal (16) de sec- 
tion carr§e, comportant une aile latgrale (17) saillant int§- 
rieurement en forme de Z et delimitant une rainure (18) venant 
s* engager sur un profile (19) de fixation au sol. 

5*) Kiosque selon la revendication 
1, caracterisg en ce que le cadre (2) formant porte est consti- 
tue par un bati rectangulaire muni d'un bandeau supgrieur (21) 
solidaire de montants verticaux (22) rSunis d'lan. seul tenant, au 
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niveau de leur base, S \in profil§ tubulaire horizontal (23) de 
section carrie, coiiqportant une aile laterale (17) saillant int§~ 
rieurement en forme de Z et dSlimitant une ralnure (18) ouverte 
vers le sol, 

6^) Kiosque selon I'une guelcon- 
que des revendications 1 2i 5, caract€ris€ en ce que Tes cadres 
(1*2) recoivent des .panneaux composites, opacjues ou transparents 
(27,28) ceux-ci etant fixds It demeure ou articulds sur ces ca- 
dres, au moins une partie (28) de ces panneaux 6tant nmtee fixe, tandis 
qpie l-autre partie (27) est quant h qUb, articulfe ou ooullssante. 

7^) Kiosque selon la revendicatlon 

6, caract§risg en ce que les diverses parties (27,28,29) constltu- 
tives des panneaux (1,2) sont formSes par du bois, du verre, une 
tOle mitallique, un grillage ou autre. 

8®) Kiosque selon la revendication 

7, caract§ris€ en ce que les panneaux (1,2) notamment en verre 
ou en bois, sont fix€s par des parcloses m§talliques (31) S un 
chassis d* entourage (29) en forme de Z en coupe trans ver sale, 

qui est ajust^ dans I'ouverture d§limit§e par les montants (9) et 
les bandeaux (8,10), moyennant 1' interposition d»un joint d'^tan- 
chSitg (30). 

. 9^) Kiosque selon les revendica- 
tions 5 a 8 prises dans leur snsemble, caract€rise en ce que le 
cadre (2) fomiant ports, cosiporte des montants verticaux ^quip^s 
respectivement d*ailes laterales verticales rentrantes (22), dans 
I'lme au moins desquelles sont mont§s un syst^me d'^clairage et 
une boite de connexions §lectriques pour l'§clairage, le chauffa- 
ge , etc ... et dont 1 * autre porte des gonds soutenant la porte . 

10"^) Kiosque selon l*une quel- 
conque des revendications 1 d 9, caract§ris§ en ce que les 
moyens de fixation transversaux des cadres sont constitu§s pajr 
des sautereiles (3©. 

11*) Kiosque selon I'une quelcon- 
que des revendications 1 § 10, caract€ris§ en ce que I'embase (3) 
est form§e d'un socle constitui de plusieurs panneaux (36) de 
forme trapizoidale reunis par une pi§ce centrale (37) et dont les 
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terds exterieurs sont appos§s ou f ixis aux ailes des profiles 
llorlzontaux tubulaires (16,23) situ§s I la base des cadres ver- 
Ucaux (1,2) . 

12*) Kiosque selon I'une quelcon- 
5 ^e des revendications 1 § 11, caract§ris§ en ce qu'il est pr§- 
m, i le sol, un anneau (19) fonix§ d'une barre de forme poly- 

gonale sur laquelle sont simplement ennianch€s-par leors rainures 
118) respectives- les ailes (17) des profiles horiizontaax tu- 
Inlalres (16,23) des cadres (1,2); 

20 13 •) Kiosqae selon l*une quelcon- 

qoe des revendications 1 a 12, caract€ris§ en ce que l*ossature 
snp€rieure (4) se course d'elSioents tubulaires creux (39) en 
forme ggnirale de cadres trapSzoidaux pouvcuat fitre reliSs entre 
enx par des organes tubulaires droits enflchables (41,42) 4e 

15 .courte longueur. 

14*^) Kiosqae selon la revendlca- 
tlon 13, caractgrisg en ce que les cat§s latStaux (44) des §!§- 
ments de forme trap^zoidalew caaportent des pattes (45) verticales 
permettant leur fixation aux cadxres verticaux (1#2) • 

2D 15?) Kiosqae selon les revendi- 

cations 1 I 14, prises dans leur ensemble, caract^risg en ce que 
les moyens de liaison verticaux des ^l§ments tubulaires de I'os- 
sature (4) aux cadres (1,2) sont des sauterelles (46) tout mx 
organe d* attache est soiioaire desdites pattes (45) et dbnt l*or- 

25 gane articulS con5>l§mentaire est solidaire d'un bandeau (8) de 

cadre, ^ • 

16*) Kiosque selon I'une quelcon- 

• que des revendications 1 § 15, caract€ris^ en ce que les €l§ments 
de toiture portes par I'ossature (4) form€e des gl§ments tubulaires 

30 trap§zoIdaux (39) sont form§s d'un chapeau central (5). muni d»un 
rebord lateral (47) prenant appui sur lesdits §l6ments (39) .. et de 
plaques trapizoidales (6) dispos€es en §toile autour du chapeau 
f5) et recouvrant les surfaces delimttges par les elements tubu- 
laires de forme trap§zoidale en prenant appui sur ces. demiers 

35 par des ailes lat€rales saillantes (50) . 
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17**) Kiosqae selon la revendica- 
tlon 16, caract§ris§ en ce que les cOt€s lat^raux rayonnants (44) 
des §l€iiients tubulaires (39) , portent des - si:^pQrts (49) en forme 
de gouttiSre renversSe dont les c5t§s sont recourbSs vers le haat 
et resolvent les ailes laterales saillantes (50) des plaques tra- 
5 pgzoldales de toiture (6) • 

18**) Kiosque selon I'une quelcon- 
* que des revendications 1 a. 15, caract§ris^ en ce que I'glgment de 
toiture est constitnS par una couverture en badie polyester (7) 
appos€e simplement sur les Pigments tubulaires (39) et fix§e la- 
10 tSralement 1 I'aide d'un lagage sandow t51) autour des Pigments 
tubulaires p§riph6riques • 

19*) Kiosque selon l*une quelcon- 
que des revendications 1 § 17, caract^risg en ce que des montants 
verticaux de f inltion amovibles (33) , par exenqple du type quart 
15 de rond, sont fixSs extgrieurement I la jonction verticale de 

deux cadres (1,2) an moyen de tirants traversants (34) solidaires 
d'une plaque int§rieure verticale en forme de bande allong§e 
formant cache (35) • 

- 20*) Kiosque selon I'une quelcon- 
20 que des revendications 1 S 19, caractgris§ en ce que les plaques 
(€) et le chapeau. (5) de toiture sont en bois, verra, plastique, 
tOle, grillage ou analogues. 

21*) Kiosque selon I'une quelcon- 
que des revendications 1 d 20, caract6ris§ en ce qu'il coB^wjrte 

25 ggalement un module de liaison 3 un autsce kiosque de mfime type, 
constitu§ essmtiellement de deux cadres latSraux (52) rgunis 
d leur partie si^€rieure par un toit carr§ plat (53) et qui sont 
formgs chacun de deux montants tubulaires (54,55) solidaires d'xm 
bandeau inferieur (56) dispose obliquement et rentrant vers le 

30 bas, que les bandeaux (56) sont riunis par des organes tubulaires 
infSrieurs (57) et que des panneaux sont fix§s rigidement ou 
articul§s sur lesdits cadres (52) deux desdits montants (54,55) 
des cadres §taht fix§s pair tout moyen appropri§ aux montants 
voisins (9) de deux cadres (1,2) non adjacents d'un kiosque.; 
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^) La prdsente invention se rapporte d iin kiosqiie modulaire 
notamment pour la vente ou I'exposition plus particulidrement 
destine k fitre mont6 d nntdrieur de bfttiments. 
Un tel kiosque comprend : 

— un fOt central 2 compost de montants verticaux 6 reK^ 
deux d deux par des traverses horizontales 7. 8. 9 disposdes 
parali6Iement les unes aux autres: 

~ une emt)8se 3 comportant six 6l6ment5 d'ossature de 
plancher comprenant d'une part deux profil6s radiaux 11 
horizontaux fb(6s chacun h la base d'un montant velicsl 6 et 
refits entre eux par des sotivas 12 transversates paraJI^tes 
entre elles et d'autre paa un cadre rectangulaire p^riph^ue 
13: 

— une ossature de toiture 4- composte de profiles 14 
horizontaux fix6s en porte-d-faux d lextr^mit^ supi&rieure des 
montants verticaux 6. rensembte 6t8nt renforc6 par des barres 
de soutien 16; 

" des pUiers d'angle 5 constituds par deux demi-6l6nient5 
disposes chacun tels des coins entre les cadres rectangulaires 
13 p6riph6riques. 

Le kiosque sekxi Hnvention est susceptible d'dtre mont6 
selon diff6rentes conftgurations. 
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KIOSQUE MODULAIRE NOTAMMENT POUR LA VENTE 

OU L'EXPOSmON 
La presente invention concerne un kiosque modulaire notamment 
pour la vente ou Texposition. II s'agit pJus particulierement, mais non 
5 limitativement, d'un kiosque destine a dtre -monte a i'interieur de bitirnents. 

De tels types de klosques deja connus sont equipes de structures 
comprenant des piliers ou des parois auto-porteuses disposees sur la peri- 
pherie d'une embase formant piancher, I'ensembie etant cx)iffe par un 
plafond. L'une des consequences de cette architecture est la difficulte a 
10 menager un grand nombre de surfaces d'exposition ou de vitrines» du fait que 
les espaces exterieurs sont occupes par les structures porteuses. Par ailleurs, 
les vendeirs ne disposent pas, par manque de place, de commodites telles 
que lavabos, placards de rangennent... 

Les kiosques connus possedent une structure statique. lis 
15 presentent sous une forme unique sans grande possibilite d'adaptation a 
differentes configurations de locaux. Leur esthetisme sommaire ne perrriet 
pas de mettre en valeur les prodults vendus. 

L 'invention vise a remedier a ces inconvenients en proposant un 
kiosque modulaire d'exposition ou de vente, qui est compose d'une structure 
20 modulaire en profiles metailiques constituee par : 

• - au moins un fut central compose de montants verticaux relies 
deux a deux par des traverses horizontales disposees paralleiement les unes 
aux autres ; 

- au moins une embase comportant au moins un element d'ossature 
23 de piancher comprenant, d'une part, deux profiles racpaux, chacun etant fixe 
solidairement perpehdiculairement et de fagon demontable a la partie infe- 
rieure d'un montant, les profiles formant deux a deux un triangle au sommet 
central tronque, chaque element d*ossature de piancher presentant des solives 
transversales par alleles a la face correspondante du fOt, Tune de ces solives 
30 constituant la base du triangle au sommet central tronque, et d'autre part, 
un cacfire rectangulaire peripherique comportant deux longerons de longueur 
identique a celle de la base, lie par Vim de ses longerons a la base du 
triangle au sommet central tronque ; . 

" au moins une ossature de toiture composee de profiles horizon- 
35 taux, chaque profile etant fixe par Tune de ses extremites en porte-4-faux et 
perpendiculaA^ement a un montant vertical, et par son extremite peripherique 
a un profile vertical de longueur reduite, Tensemble profile horizontal/montant 
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vertical etant renforce par uhe barre de soutien inclinee de haut en has et 
reliant Je montant vertical au profile horizontal ; 

- et par des piliers d'angle constitues par deux demi-elements 
semblables de section transversale en forme de triangle rectangle, reunis I'un 
5 a Tautre par mise en coincidence de ieurs faces correspondant aux hypo- 
thenuses des sections, lesdlts piliers d'angle presentant au moins deux autres 
de leurs faces accolees a un cadre rectangulaire peripherique de plancher, a 
une face d"un autre pilier d'angle ou a mur d'appui. 

line telle ossature unitaire metalllque permet un gain optimum 
10 d'espace. La peripherie du kiosque est ainsi directement utiiisable pour des 
vitrines d'exposition et de vente. 

Le fQt central peut recevoir I'ensemble des conduits d'eau, 
d*electricite qui alimentent le kiosque, ce qui simplifie le montage, De 
meme, ie fut central peut comprendre des espaces utilitaires reserves aux 
15 vendeurs tels que placards de rangemfent, lavabos... 

Les structures de I'embase et de I'armature de toiture composees 
d'elements modulaires s'assemblant sur le fQt central et le systeme de piliers 
d'angle permettent de realiser differentes configurations de kiosque adap- 

* tables aisement aux batiments dans lesquels le kiosque peut 6tre monte. 
20 La realisation avantageuse des piliers d'angle en deux 

demi-^lements de section transversale droite en forme de triangle rectangle 
juxtaposes par leurs faces correspondant aux hypothenuses permet de mo- 

• difier le contour du kiosque selon que les demi-eiements forment un coin 
unique ou deux coins accoles Tun contre 1 'autre entre deux elements de 

23 plancher ou bien encore forment un pilier rectangulaire pour un alignement 
rectiligne du contour du kiosque. 

Pr^f^rablement, le kiosque modulaire est realise sous une forme 
generale polygonale, notamment hexagonale, dans, laquelle il off re tous les 
avantages inherents a Toptimisation de ^organisation de I'espace de pre- 
30 sentation, a I'esthetisme et a la commodite de vie pour les vendeurs. 

Avantageusement, Tossature unitaire metallique du kiosque selon 
rinvention est rev§tue d*un plancher sur chaciin des elements de I'embase, 
d'un habillage sur le fOt pourtour du central et sur i'armature de toiture. De 
plus, des banques dont les parois frontales sont constituees par des panneaux 
35 d'allege supportant des vitrines d'exposition sont dlsposees a la peripherie de 
. Pembase. II est prevu egalement au moins un passage d'acces vers Tinterieur 
dii kiosque. 
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Par ailleurs, ie kiosque selon Tinvention peut presenter une 
configuration lineaire murale dans laquelle plusleurs fOts centraux 
hemi-poJygonaux sent accoles a un mur d'appui. L'ensemble des embases et 
des ossatures de plafond propres a chaque fut reunies par des modules 
5 intermediaires forme une structure, continue et homogene. 

Le kiosque comprend, dans ce cas, deux pQiers d'angie rectan- 
guJaires qui assurent la continuite du contour dans la partie rectiiigne. 

Conformement a une autre variante de realisation, le kiosque 
presente une forme generale d'hexagone irregulier. 
10 De toute fagon, Tinvention sera mieux comprise et d'autres de ses 

avantages apparaitront a la lumiere de la description de ce kiosque qui sui*, 
j en reference aux dessins annexes, dans lesquels : 

Figure 1 est une vue en per^)ective d'une forme preferee d'exe- 
cutlon du kiosque selon I'invention ; 
15 Figure 2 est une vue partiellement en elevation laterale de la 

structure nue de ce kiosque et partiellement en coupe de la structure 
habillee de ce kiosque selon un plan vertical passant par le centre $ 
Figure 3 est une vue en coupe de figure 1 selon un plan horizontal 
passant au-dessous du niveau du plafond avec des decoupes partielles ; 
20 Figures 4a, 4b, 4c sont des vues en coupe selon IV-IV d'une 

vitrine-presentoir appartenant au kiosque selon Tinvention dans differentes 
positions d'utiiisation ; 

Figure 5 est une representation schematique partielle en vue de 
dessus d'une premiere variante d'execution du kiosque selon 1' invention ; 
25 Figure 6 est une representation schematique partielle en vue de 

dessus d'une seconde variante d'execution du kiosque selon T invention. 

Le kiosque 1 represente aux figures 1 a 3, reposant sur ie sol, 
possede une forme generale hexagonale. Sa structure de base modulaire 
comprend un fQt central 2, une embase 3, une ossature de toiture 4 et des 
30 piliers d'angle 5 et est centree sur un axe commun aux divers elements la 
composant. 

Comme le montrent les figures 2 et 3» le fQt central creux 2 
presente egaiement une forme hexagonale, les six sommets de Thexagone 
etant occupes par six montants verticaux 6 constitues • par des profiles 
35 metalliques tubulaires de section transversaie rectangulaire* Us sont paral- 
lels entre eux et sont solidarises deux a deux par trois traverses hori- 
zontales 7, 8 et 9 paralleles entre elles. L'embase 3 est composee de six 
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elements d'ossature de plancher 10 constitue chacun par deux profiles 11 
tubulaires de section transversaie rectangulaire, chacun de ces profiles 11 
s'etendant radiaiement a partir d'un montant vertical 6 perpendiculairement 
a celui-ci. Chaque profile 11 ?st fixe de fagon demdntable a un montant 6 

5 par tout moyen approprie connu en soi tei que par bouionnerie, dans une 
partie voisine de i'extremite inferieure du montant 6. U prend appui sur le 
sol au niveau de son extremite peripherique par I'intermediaire d'un pied 
vertical 11a perpendlculaire a celui-ci. Les profiles 11 forment deux a deux 
un triangle au sommet central tronque et sont relies par deux solives 

JO transversaJes 12 paralleles a la face correspondante du fut central 2 et dont 
Tune forme la base du triangle au sommet central tronque. Chaque element 
d*o5sature de plancher 10 comprend egalement un cadre rectangulaire 13 
situe a la peripherie de I'embase et comportant deux longerons non refe- 
rences de longueur identlque a celle de la base du triangle au sommet 

15 central tronque et fixe a celle-ci par I'un de ses longerons au moyen de 
piusieurs boulons non representes sur le dessin. 

L'ossature de toiture 4 du kiosque 1 est, quant a elle, constituee 
par des profiles horizontaux 14 tubulaires de longueur identique et de section 
transversaie rectangulaire s'etendant au-dela des cadres rectangul'aires 13 de 

20 I'embase 3. Chaque profile 14 est fixe, par Tune de^ses extremites, a un 
montant vertical 6 dans une region voisine de son extremite superieure 
perpendiculairement et en porte-a-faux vis-a-vis dudit montant vertical 6, et 
par son extremite peripherique a un profile vertical 15 de longueur reduite 
perpendlculaire au profile 14 considere* En vue d'assurer le soutien du profile 

25 horizontal 14 en porte-a-faux, iJ est prevu une barre de soutien 16 indinee 
de haut en bas fixee par Tune de ses extremites a Textremite superieure du 
montant vertical 6 et par Tautre extremite sur le profile horizontal 14 au 
voisinage de son extremite peripherique. 

Les plliers d*angle 5, entrant dans la constitution du kiosque 1, 

30 sont au nombre de six. 11 s'agit d'elements tubulaires creux composes chacun 
de deux demi-elements 5a semblables de section transversaie en forme de 
triangle rectangle, reunis i'un a Tautrcf par juxtaposition de leurs faces 
correspondant aux hypothenuses. Chaque plan de joint ainsi defini se trouve. 
dans I'alignement d'un profile radial 11 d'un element d'ossature de plandier 

35 10. 

Chaque pilier d'angle 5 forme ainsi un coin s'inserant entre deux 
cadres rectangulaires 13 appartenant a deux elements d'ossature de plancher 
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10 adjacents. 

La structure modulaire de base du kiosque 1 decrit dans cet 
exemple est completee de fa^on connue en soi par divers elements qui lui 
donnent son aspect exterieur definitif. 

5 Le cadre rectangulaire 13 et les .solives 12 de chaque element 

d'ossature de plancher 10 forment un support pour un panneau de plancher 17 
<ie forme corfespondante, realise en tout materiau appfoprie tel que le bois, 
et recouvert d'un rev6tement de surface en matiere plastique. La toiture du 
kiosque 1 est constitute par des panneaux d'habillage 18a formant plafond, 

10 fixes sous I'ossature de toiture sur les profiles horizontaux 1^. Ces 
panneaux 18a presentent chacun la forme generale d'un triangle de manlere a 
former, une fois montes, un plafond de configuration hexagonale. Disposees 
perpendiculairement a ces panneaux I8a de plafond et fixees sur les profiles 
verticaux 15, des plaques rectangulaires 18b d'habillage, forment six frontons 

15 18b de toiture du kiosque 1. Ces frontons 18b peuvent servir de support pour 
des enseignes . publici taires 19. 

Dans cet exemple, la toiture du kiosque 1 est egalement recou- 
verte d'un panneau 18c de forme hexagonale correspondant a la surface 
delimitee par les six frontons 18b. Ce panneau 18c peut egalement §tre 

20 remplace, le cas echeant, par le plafond du batiment dans lequel est monte 
le kiosque 1. 

Le fut central 2 est, lui aussi, habille par des panneaux 20. U 
comprend des vitrines d'exposition 21, des espaces utilitaires tels que 
placards de rangement, sanitaires, coffres ou calsses enregistreuses non 
25 representes sur le dessin. 

Centree sur I'axe du fut 2, une gaine technique 22, se presentant 
, sous la forme d'un element tubulaire cylindrique, permet le regroupement des 
cSbles d 'alimentation electrique, voire des tuyaux d'amenee d'eau. 

A la peripherie de Tembase 3, cinq panneaux d'allege 23 rectan- 
30 gulaires et verticaux sont fixes diacun par leurs bords lateraux recourbes a 
angle droit vers Tinterieur du kiosque 1 aux faces en regard de deux piliers 
d^angle 5 adjacents. Chaque panneau d'allege 23 s'etend sur une haiiteur 
inferieure a ceUe des piliers d'angle 5 et est dispose au devant du cadre 
rectangulaire 13 de I'element d'ossature de plancher 10 eonsidere. L'ensem- 
35 ble des panneaux d'aUege 23 delimite, avec un passage d'acces 24, I'espace 
interieur du kiosque 1. 

Ce passage d'acces 2* est constitue de deux panneaux d'allege non 
references, chacun de ceux-ci etant fixe a un pilier d'angle 5 par Pun de ses 
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bords lateraux, delimitant ainsi une ouverture fermee par un battant a 
chamiere monte sur Pun des panneaux d'allege. 

Une plinthe de protection 25 en saillie vers i'exterieur est fixee 
sur Je pourtour du kiosque l dans la partie inferieure des faces des piliers 

5 d'angle 5 tournees vers Tcxterieur. 

Le kiosque 1 comporte, par ailleurs, comme le montre la figure 1, 
cinq banques 26 constituees chacune par un panneau d*allege 23 formant la 
parol frontale et par une vitrine-presentoir 27 de vente se presentant sous la 
forme d'un caisson vitre parallelepipedique separe en deux par une cioison 

10 verticale et dispose horizontaiement. Ce caisson parallelepipedique est 
supporte par le panneau d'allege 23 correspondant et est fixe sur les faces en 
regard de deux piliers d'angle adjacents. 

> Suivant une caracteristique avantageuse de Tinvention, cette 
vitrine-presentoir 27, comnie cela ressort des figures Ua, 4b et 4c, comporte 

15 deux fonds 28 congus comme des tiroirs sur lesquels les articles a vendre, 
tels que des bijoux, sont susceptibles d'etre disposes. Chaque fond 28 est 
mobile en translation a I'interieur de la vitrine-presentoir 27 par rinterme- 
diaire de rails guidage lateraux, non representes sur le dessin, pouvant 
cooperer avec tout moyen approprie appartenant au fond 28 tel que des 

20 gaiets. Au-dessous du fond 28, il est prevu un degagement 29 de forme 
parallelepipedique s'etendant sur toute la longueur de la vitrine et sur une 
partie de sa largeur en direction de I'exterieur du kiosque. Ce degagement 29. 
forme un logemerit pour une tablette 30 congue comme un tiroir mobile en 
translation dans la vitrine-presentoir 27, et entrainee en deplacement par le 

25 fond 28 lors de son ouverture (Figure 4b). Apres fermeture du fond 28, la 
tablette 30 conserve sa position a I'exterieur de la vitrine-presentoir 27 et 
peut 6tre manoeuvree a la fermeture independamment du fond 28 (Figure 
4c). Cette di^sition permet d'extraire un article pose sur le fond 28, de 
reformer ce dernier et de presenter Particle au client sur la tablette 30. 

30 Enfin, le kiosque 1 est avantageusement equipe de, par exemple 

six, vitrin?s d'angie 31 verticales tubulaires, de section transversale identique 
a celle des piliers d'angie 5, les parois de ces vitrines d'angie 31 etant 
• constituees par des panneaux vitres. Chaque vitrine d'angie 31 est supportee 
par un pilier d'angie 5 et s'etend jusqu'a hauteur du plafond de la toiture du 

35 kiosque 1. 

Une premiere variante d'execution du kiosque selon I'invention est 
representee schematiquement a la figure 5. Dans cette figure, les m6mes 
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elemenu seront designes par les mdmes references que precedemment. Le 
kiosque 1 presente une configuration Jineaire murale, c'est-a-dire qu'il est 
di^se en appui contre un mur symbolise par des hachures sur le dessin. 11 
est constitue par plusleurs futs centraux 2 habilles et comportant les m§mes 

3 elements que le fOt central decrit cl-avant. 

Chaque fut central 2 presente une forme generale hemipoiygonale 
.et est fixe au mur d'appui par I'intermediaire des deux montants verticaux 
constituant ses bords longitudinaux. Le kiosque 1 comporte egalement une 
embase 3 recouverte de panneaux de plancher 17 reposant sur des elements 

10 d'ossature de plancher 10 propres a chaque fOt 2 et sur des elements 
d'ossalure de plancher intermediaires 10'. 

Une ossature de plafond, non representee sur le dessin schema- 
tique, habillee et comportant des profiles horizontaux propres a chaque iOt 2 
et des profiles horizontaux intermediaires, des piliers d'angle 5 identiques a 

15 ceux decrits precedemment et des piliers d'angle 5» dont les demi-elements 
5a' sont reunis de fagon a former un pilier de section transversale rectan- 
gulaire, est accolee au niveau de sa base a un cadre rectangulaire 13 
peripherique de plancher, 

La figure 6, dans laqueile les memes elements que ceux decrits 

20 precedemment sont designes par les m§mes references represente schema- 
tiquement un kiosque 1 comprenant un fOt central 2 de forme generale 
hexagonale, une embase 3 et une toiture, non representee sur le dessin, 
presentant chacune une meme forme d'hexagone irregulier dont la plus 
grande face est constituee par un mur d'appui symbolise par des hachures- sur 

25 le dessin et sur lequel sont fixes par leurs plus grandes faces deux piliers 
d'angle 5 terminaux du kiosque 1* 

Les piliers d'angle 5 de ce kiosque 1 possedent la meme structure 
que ceux decrits aux figures 1 a 3. Hormis les deux piliers d'angle 5 
terminaux fixes au mur d'appui, trois piliers d'angle 5 sont disposes chacun, 

30 tels des coins, par IMntermediaire de leurs plus grandes faces mtre deux 
cadres rectangulaires peripheriques 13 adjacents et les deux demlers piliers 
d*angle 5 sont fixes I'un contre Tautre selon un plan de joint obtenu par mise 
en coincidence de leurs grandes faces de telle maniere que leurs grandes 
faces toumees a J'oppose du plan de joint soient paralleles entre elles et 

35 decalees I'une par rapport a I'autre, chacune d'eiles etant fixee, par ailleurs, 
a un cadre rectangulaire 13 peripherique adjacent. Une face de l*hexagone 
formant le kiosque 1 est ainsi excentree. 
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Au vu de ces diverses variantes d'execution du kiosqiie selon 
rinvention, on constate done que les formes generales du kiosque peuvent 
etre multiples et peuvent §tre obtenues en modifiant I'arrangement des 
diiferents piliers d'angle par rapport a I'embase. 

Comme il va de soi, la presente invention n'est pas limitee aux 
formes d'execution du kiosque decrites precedemnient a titre d'exemples ; 
elle en embrasse, au contraire, toutes les variantes de realisation equiva- 
lentes respectant le mime prindpe. 
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- REVENDICATIONS 

1- Kiosque (i) d*exposition ou de vente, caracterise en ce qu'il est 
compose, d'une structure modulaire qui comprend ; 

- au moins un fut centra] (2) compose, de montants verticaux (6) 
5 . reJies deux a deux par des traverses horizontales (7,S,9) . disposees paralle- 

lement ies unes aux autres ; 

- au moins une embase (3) comportant au moins un element 
d'ossature de pJancher (10) comprenant» d'uhe part, deux profiles radiaux 
(11), chacun etant fixe solidairement perpendiculairement et de fagon 

10 demontabie a la partie inferieure d*un montant 6), les profiles (11) formant 
deux a deux un triangle au sommet central tronque, chaque element 
d'ossature de plancher (10) presentant des solives (1-2) transversaies paralleles 
a la face correspondante du fut. Tune de ces solives (12) constituant la base 
du triangle au sommet central tronque, et d'autre part, un cadre rectan- 

15 gulaire (13) peripherique comportant deux longerons de longueur identique a 
celle de la base, lie par Tun de ses longerons a la base du triangle au 
sommet central tronque ; . 

- au moins une ossature de toiture .(4) composee de profiles 
horizontaux, chaque profile (14) etant fixe par Tune de ses extremites en 

20 porte-a-faux et perpendiculairement a un montant vertical (6), et par son 
extremite peripherique a un profile vertical (15) de longueur reduite, 
I'ensiemble profile horizontal (14)/montant vertical (6) etant renforce par una 
barre de soutien (16) inclinee de haut en bas et reliant le montant (6) 
vertical au profile horizontal (1*^) ; 

25 - et des piliers d'angle (5,5') constitues par deux deml-elements 

(5a,5'a) semblables, de section transversaJe en forme de tri^gle rectangle, 
reunls Tun a Tautre par juxtaposition de leurs faces correspondant aux hypo- 
thenuses, lesdits piliers d'angie {5t5*) presentant au moins deux autres de 
leurs faces accolees a un cadre rectangulaire (13) peripherique de plancher, i 

30 . une face d'un autre pilieir d'angle (5,5*) ou a mur d'appul. 

2- Kiosque (1) selon la revendication 1, caracterise en ce qu*il 
comporte une embase (3), un fOt central (2) et une ossature de toiture (*) en 
forme g^nerale de poiygone d*axe central commun et en ce que les 
demi-elements {5a) formant les piliers d'angle (5) sont reunis de telle sorte 

35 que leurs plus petites faces soient adjacentes. 

3- Kiosque (1) selon i'une quelconque des revendications 1 et 2, 
caracterise en ce que le cadre rectangulaire (13) et les solives (12) de chacun 
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des elements d'ossature de plancher (JO) supportent au moins un panneau de 
pJancher (17) de forme correspondante, en ce que la toiture est constituee 
d'un habiJlage (18a) formant plafond fixe sous Tossature de toiture W et d'un 
habiilage formant fronton (l&b) fixe sur la peripheric de I'ossature de toiture 

5 W et en ce que Je pourtour du fut central (2) est rev&tu d'un habiilage et 
comprend des espaces utilitaires. 

4- Kiosque (1) selon la revendication 1,-caracterise en ce qu'il 
presente une configuration Hneaire murale constituee par plusieurs futs 
centraux (2) habiiles de forme generale hemipolygonale fixes a un mur 

10 d'appui par les deux montants verticaux (6) constituant leurs bords longi- 
tudinaux, par une embase (3) recouverte de panneaux de plancher et reposant 
sur des elements d'ossature de plancher (10) propres a chaque f<jt et sur des 
elements d'ossature de plancher (10') intermediaires, par une ossature de 
toiture (4) habillee et comportant des profiles horizontaux propres a chaque 

15 fut (2) et des profiles horizontaux intermediaires, et par au moins un pilier 
d'angle (5') dont les demi-elements (5'a) sont reunis de fa^on a former un 
pilier de section transversale r^ctangulaire dans lequel chaque grande face 
d'un demi-element (5'a) est accolee au niveau de sa base a un cadre 
rectangulatre (13) peripherique de plancher. 

20 5- Kiosque selon Tune quelconque des revendications 1 a 

caracterise en ce que, a la peripherie de I'embase (3), un panneau d'allege 
(23) rectangulaire et vertical est fixe par ses bords lateraux recourbes a 
angle droit vers I'interieur du kiosque (1) aux faces en regard de deux pillers 
d'angle (5,50 adjacents, au devant du cadre rectangulaire (13) de I'element 

25 d'ossature de plancher (10) considere, les panneaux d'allege (23) delimitant 
ainsi Tespace interieur du kiosque (1), en ce qu'il est prevu au moins un 
passage d'acces {2^) a I'interieur du kiosque (1) et en ce qu'une plinte de 
protection (25) est fixee sur le pourtour du kiosque (1) sur la ou les faces-^es 
piliers d'angle (5,50 tournees vers Texterieur du kiosque (1). 

30 6- Kiosque (6) selon i'une quelconque des revendications 1 a 5, 

caracterise en ce qu'il comprend au moins une banque (26) dont la parol 
frontale est constituee par un panneau d'allege (23) supportaht une 
vitrine-presentoir de vente (27) horizontale, et de forme parallelepipedique et 
au moins une vitrine d'angle vertical reposant sur un pilier d'angle* 

35 7- Kiosque (1) selon la revendication 6, caracterise en ce que la 

vitrine-presentoir (27) parallelepipedique comporte au moins un fond (28) 
congu comme un tiroir apte a etre manoeuvre en translation et qui entralne. 
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lors de son ouverture, une tablette (30) con^ue egalement comme un tiroir 
mobile en translation et dlsposee sous Je fond (28). 
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® Bei einem Standl)auelement (1). Insbesondere 
Theke. Verkaufs-und/oder Informatk)ns- und/bder 
Messestand, aus einzelnen zusammengesteckten 
Platten (6) und StOtzwi ist In einer AuftageflSche (18) 
jevifeDs beidseitig der Langsachse (21) von StOtzsok- 
keln (2) zumindesl eine Bohnmg (16) oder eine Nut 
(17) mit dem gletchen Abstand (19) von der Langs- 
achse (21) angeordnet und sind die Platten (6) mit 
Zapfen (15) oder Fedem (14. 29) in die Bohningen 
(16) Oder die Nuten (17) eingerastet 
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THEK^i VERKAUFS- UND/ODER li^RMATIONS-UND/ODER MESSESTAND 


Erftndung betnffl etn Standbauelement ins- 
besondere Theke, Verfcaufs- und/oder Informaticms- 
undAxfer Messestand aus etnzetnen zusammenge- 
steckten Flatten und StOtzen. 

Derartige Th^ten Oder StSnde sind haufig an- 
Ia06ch von Garterv und Straeenfesten, Sportveran* 
staltur^en, Jahrmarkten oder Weft)8- und 
Infonnafions- bzv^. Prisentationsveranstattungen, 
t»ispielsv\feise von Vereinen oder poOtischen Par- 
tesen. sovm anla^Iich von Messen anzutreffen. Sie 
t^eslehen aus vertikal und einen Tresen biblenden 
horizontaJ angeordneten Holzplatten soteher Ab- 
massur^en, (£e ein manuail es Handhaben der 
Platten beim Zusammenbau erlaut^. Die einzel- 
nen Platten werden mttteis tneinandergreifender 
Schamiere miteinander verbunden. . und die Statitc 
durch metallische, geget^enenfeJIs Hber die tiori- 
zontaien Platten hinaus vertiM veriangerte Rohre 
unterstOtzt, die zwischen aneinandergrenzenden 
Platten angeordnet sind. 

Der Erfindung llegt die Aufgatie zugrunde, ein 
Standt)auelement, Instiesondere eine Theke bzw. 
einen Stand der etr^angs genannten Art zu schaf- 
len. deren Bauelemente leicht zu transportieren 
und monti^ren slnd und die einen Zu8amment)au 
nach dem Baukastenprinzip enn5glichen. 

ErfindungsgemaB wird diose Au^gabe dadurch 
geldst, daB in einer Auflagefiache beidseitig der 
LSngsachse von StQtzsociceIn zumindest eine Boh- 
rung oder eine Nut jeweils mit dem gleichen At>- 
stand von der liingsachse angeordnet ist und die 
Platten mit Zapfen oder Fedem in die Bohrungen 
Oder die Nuten eingerastet stnd. Auf diese Weise 
laBt stch ein Baukastensystem mit lekiiten, aus^ 
schneBIicri aus Kolzelementen bestehenden Bautei- 
len des zu vielfSHigsten Vensfendungs- l>zw. Bn- 
satzzvvecken zusammenzusetzenden Stand bauele- 
mentes ven»rirkGchen. dessen Bautetle untereinan- 
der austauschbar, dii. in baRebiger Reihenfolge 
zusammenzut)auen sind. Aufgrund der bsi alien 
Bauelementen, d.h* s(m3M den StQtzsockeIn als 
auch den Flatten stats definierten Lage bzvv. An- 
onjinung der Bohmngen oder Nuten bzw. Zapfen 
Oder Fadem, die in einer bevorzugten Ausgestal- 
tung als ein mit der Platte verbundenes Aluminium- 
teil ausgetnidet sein kann, ist stets ein formschlQs- 
siger Bngriff der konespt^erenden Verbindungs- 
telle gewihrteistBt. wenn die Ptatten auf den Aufla- 
geflSchen der StOtzsockel Begen. Aftemathr E(5nnen 
die Bautetle allerdings midi aus amteren E^/Iateria- 
iien sein, z.B. aus Kunststoff otter PIsKiglas. 

Wenn in benachbarte StOtzsockeS etngerastete 
Platten entlang der L.angs£aitsen der AufiageHa- 
chen der StOtzsockel bOmfig aatem an derstoflen, er- 
gibt sicti eine geschtossene Oberflache ctes von 


den horizontal auf den StQtzsockeIn aufliegenden 
Platten get>ild6ten Tresen bzw. der Artdeitsflacfie. 
Nach dem Bnrasten der Zapfen oder Fedem in die 
konespondierenden Bolvungen oder Nuten der 

5 StOtzsockel endet eine Platte mit ihren Seitenfla- 
cfien somit entlang der Ungsachsen der Auflage- 
flachen zweier benachbarter StOtzsockel. 

Nach einer bevorzugten Ausgestaitung lassen 
sich mit den StOtzsockeIn trapezfonnige Platten zu 

10 einem Hexagonal-Stand t>auelement vert>inden. Die 
Sechseckkontur bietet eine im Verhaltnis zu dem 
fur die Theke oder den Stand benotigten Raum 
optimale Unge des Tresens bzw. der Art)eitsfl§- 
che. 

75 Wenn die StOtzsockel mit Pfbsten versehen 
sind. die sich bis soweit Ober die AuflageflSchen 
der StOtzsockel hinaus erstrecken, so daB sowohl 
fOr die sich vor als auch hinter dem Tresen. d.h. 
innerhaib des Sechseck-Standbauelen>entes aufhal- 

20 tenden Personen eine ausreichende Kopffrelheit 
blelbt, lam sich Ober die Pfbsten - wenn das Stand- 
l>auelement im Freien, z.B. als Theke genutzt wird 
- eine witterungsgOnstige Plane spannen oder ein 
schirmartiges Dach anl>ringen. Es empfiehit sich, 

26 Nuten Oder Bohmngen in den KopfflMchen anzu- 
bringen. Darin lassen sich dann ein Quert>alken 
und Zeltdach-Spannwinkei mit konespondierenden 
Fedem oder Zapfen einrasten. 

Vorteilhaft weisen die den Pfosten zugewand- 

30 ten Seitenflachen der Platten eine der LSnge und 
der halben Dicke des Pfbstens entsprechende Aus- 
sparung auf. Nach dem Zusammentxau schlieBen 
somit zwei benachbarte Platten einen Pfosten von 
dret Seiten ein und stoBen mit ihren gegenOber 

35 den Aussparungen vorkragenden Stimkanten ent- 
lang den Ungsachsen der Auflageflachen bOndig 
aneinander. 

Zumindest zwei benachbarte Pfosten konnen 
an ihren Kbpfenden Qber eine Querstrebe mrteinan- 

40 der verbunden sein. Die Strebe unterstOtzt einer- 
seits den Zusammenhaot, erfOHt andererseits db&r 
auch optische und prakOscfie Zwecke. Denn der 
durch eine Querstrebe OberbrOckte Bereich zweier 
benachbarter Pfbsten IMBt sich auf cGese Weise 

45 schon rein optisch als Zugang bzw. Pforte zum 
Innenraum der Theke bzw. des Standes kennzeich- 
nen; es versteht sich. dafl in dem Bereich zwischen 
den t)eiden den Zugang bildenden Pfosten die 
entsprechende Tresenplatte entweder vdllig ent- 

50 femt Oder zeitweise von den Sockein abgehoben 
wird. 

Die StOtzsockel lassen sich in ihren Langssei- 
ten mit Vertikalnuten versehen. Diese entfemt von 
dem pfostensertigen Ende der StOtzsockel ange- 
ordneten Vertikalnuten reichen von der Auflagefla- 
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ch8 bis zum FuBende und eriaubsn es, durch Bn- 
setzen von Flatten in die dnander gegenOt)erfie- 
genden Vertikalnuten zvveier b8n3cht)arter aotz- 
socksl die Theke nach auBen abzuschotten. 
SchlieBUch lassen sich b8nachl)arte Pfosten fuflsei- 
tig Qbsr einen Abschlufit>alken miteinander verbin- 
den. Dies verbessert die Slatik und den Verbund 
des Standbauelementes: vmin die AbschluBbalken 
ziKiem mit einer Ungsnut versehen sind, konnen 
die zvtfischen die Pfosten etngefOhrten Flatten auch 
noch In die AbschluBbalken eingerastet werden. 

Als StDtzsockei eignen sich im Qbrigen Holz- 
bohien, die nicht dicker als 40 mm zu sein brau- 
chen und eine Breite bzw. LSnge von bdspielsweh 
se 280 mm und eine Hdhe - einschliedlich Pfosten 
- von beis(»elsweise 2000 mm besHzen. Die Auflar 
gefiSche des SlOtzsockeis kann sich dabei in einer 
H6he von etwa 1000 mm, gerechnat vom Boden. 
befindan und 140 mm lang sein, d.h. die H§lfte der 
gesamten Lilr^ des StCHzsockels einschliefitlch 
Pfosten betragen. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in 
der Zeicfinung dargesteiiten AusfQhmngsbeispieten 
nSher eriautert Es zeigen: 

Rg^ 1 eine aus eriindungsgemaBen StOtzsockeIn 
und^Platten zusammengesetztes Secfiseck- 
Standbauatement in der Vorderansicht und per- 
speklivisch dafgesteitt; 

Rg. 2 das StandbauetementgemSB Fig. 1 in der 
Draufsicht; 

Fig. 3a, 3b in der Drsoifsicht eine fOr den Tresen 

taw.TefTAfbeitsbereich des Standbauelements 

venwendete trapezfSrmlge Platte mit Bnrast-Fe- 

dem bzvv. Enrast-Zapfen; 

Fig. 4 in der Seitenanstcht einen erfindungsge- 

nilBeh. mit einem Pfosten versehenen SlQtzsok- 

kei: 

Fig. ^ 5b den Pfosten gema0 Fig. 4 In der 
^iufadit mit Bohrungen bzvv. Nuten in der 
Auflagaftddie; 

Fig. 6 eine trapezformige Platte mit Aluminiumh 
^teri"als Feder, in der [draufsicht von der kur- 
zen Basiskante her gesehen; 
Fig. 7 ein mit einem Zeltdach versehenes 
Sfathdbauelement in der Vorderansicht und per- 
spektivisch dargesteltt 

Fig. 8 einen das Zetldach gemaB Rg. 7 stOtzen- 
d^Querbalken in der Langsanstcht; und 
Fig. 9 einen Spanmnnkel fOr das Zeltdach g&- 
riilB Fig. 7 in der l^ngsansk:ht 
Das Stamit)auel8ment 1 besteht aus sechs mit 
gtelchem Abstand voroinandor angeordneten 
StOtzsockebi 2. die an ihren dem Innenraum 3 
zuge«^andten Enden mit bis Qber Kopfhoha aufra- 
genden Pfosten 4 versehan sind, und aus tra- 
pezformtgen. den Tresen 5 des Standbauelemen- 
tas biktandan Platlen 6. Die Ptatten 6 sind an ihren 
Seilerdlichan 7 von cCar kurzen BasiskantB 8 


ausgehenden Aussparungen 9 versehen (vgl. <fie 
Rg. 3a und die der Lange 11 und der halben 
Dicke 12 der Abmessungen des In Rg. 4 darge- 
steiiten Pfostens 4 eines Stutzsockete 2 entspre- 

5 Chen: die gesamte Unge 13 des StOtzsockels 2 ist 
doppelt so groB wie die l-Snge 11 des Pfostens 4. 
An den gegenUber den Aussparungen 9 vorkragen- 
den Enden der SeStenfSchen 7 sind auf den RQck- 
selten der Platten 8 entweder Fedem 14 (vgl. Rg. 

10 3a) Oder L-Winkel aus Holz Oder Zapffen 15 (vgl. 
Rg. 3b) Oder Aluminiumteile 29 als Fedem (vgl. 
Rg. 6) angeordnet Die Aluminiumteile 29 sind mtt- 
tels Schrauben 31 - schematisch dargesteilt - mit 
den Platten 6 verbunden. 

IS Beim Zusammenbau des aus den StOtzsockeIn 
2 und den Platten 6 bestehenden Standbauelemen- 
tes 1 werden zunachst zwel StUtzsockel 2 In einem 
den Abmessungen einer Platte 6 entsprechenden 
At>stand vonelnander aufgestellt und danach die 

20 Platte 6 so auf die StQtzsockel 2 aufgelegt. daB die 
Aussparungen 9 die Pfosten 4 ubergreifen und 
entweder die Fedem 14. 29 oder Zapfen 15 in 
entsprechende Bohrungen 16 oder Nuten 17 (vgl. 
die Rg. 5a und 5b) der StUtzsockel 2 einrasten. Die 

25 Bohningen 16 bzw. Zapfen 17 sind in den Auflage- 
flSchen 18 der StQtzsockel 2 jeweils mit dem glel- 
chen axialen Abstand 19 von der Langsachse 21 
des StOtzsockels 2 angeordnet. Jede zwischen 
zwel StOtzsockeIn 2 eingesetzte und in die korre- 

30 spondierenden Bohningen 16 oder IMuten 17 einge- 
rastete Platte 6 endet mit ihren gegenOber den 
Aussparungen 9 vorkragenden Enden der Seiten- 
flachen 7 entlang der Langsachse 21 der Auflage- 
flache 18 des StOtzsockels 2. Auf diese Weise 

35 stoBen die - sukzes^ in zuvor entsprechend auf- 
gestellte StQtzsockel 2 eingerasteten -Platten 6 mit 
ihren Seitenfiachen 7 in der Ebene der Ungsach- 
sen 21 der Auflageflachen 18 bOndig aneinander. 
Das in Rg. 1 komplett dargestellte Standbauele- 

40 ment 1 k)esitzt somit einen vdllig geschlossenen 
Tresen 5. 

Wie in Rg. 4 dargestelll. verfaufen in den 
Langsseiten 22 der StOtzsockel 2 nahe ihrer von 
dem Pfosten 4 abgewandten und damit vom Innen- 

45 raum 3 der Theke 1 gesehenen AuBenkante Verti- 
kalnuten 23 von den Auflagefiichen 18 bis zum 
Fuflende 24. In die einander gegenuberliegenden 
Vertikalnuten 23 zweier benachbarter StOtzsockel 2 
eingeschobene Sichtblenden 25, beispielsweise 

50 Sperrholzplatten. schotten den Innenraum 3 des 
Standbauelementes 1 nach aufien vSllig ab (vgl. 
Rg. 1). Wie in Rg. 1 dargesteilt, bleibt allerdings 
ein Abschnitt zwischen zwei StOtzsockeIn 2 offen 
und gibt den Zugang zum Innenraum 3 frei; es 

55 braucht ledigllch die dort in die StOtzsockel 2 ein- 
gerastete Platte 6 abgehoben zu werdea Aus stad- 
schen und optischen GrOnden ist in die Kopfenden 
der beiden den Zugang zum Innenraum 3 des 
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^andbauetementes 1 bildenden Pfbsten 4 der 
SCQtzsockei 2 eine Querstrebe 26 eingesetzt Die- 
ser Bereich des Standbauelementes ist somit er- 
stchtlich ais Zugang gekennzeichnet 

Wie in F=ig. 4 dargestellt ist befindet sich in 
dem in den Pfbsten 4 Obengehenden Teil der 
LangsseitB 22 auf der H5h8 der Auflagefilche 18 
mittig eine Bohrung 27. In cfie Bohnmg 27 wird ein 
Zapfen 28 aus Masstvholz eingesteckt und bildet 
eine Auflage bzw. einen Konterpimkt fOr die auf die 
Sockel 2 geiegten Flatten 6. 

Das Stancfliauelefnent 1 gemaB Rg. 7 ist ge- 
genOber der AusfQhnmg nach Rg. 1 atiBerdem tnit 
einem Zelldach 32 und mit fuBseftigen AbschluB- 
balken 33 versehen. In die - bis auf den Zugang - 
die Sichtblenden 25 dngerastet sind. Zum Span- 
nen und StOtzen des Zeltdaches 32 OberbrOckt ein 
mit 

Zapfen 15 versehener Quert)alken 34 (vgl. Rg. 

8) zwel gegenOberfiegende Pfbsten 4 und ist mtt 
Zapfen 15 in Iconrespondierende Bohningen 16 in 
den KopffiSchen 35 der Pfbsten 4 (vgl. Rg. 2) 
eingerastet 

In die nicht von den QuerbaJIcen 34 beasv- 
spruchten Pfbsten 4 sind Spannwinkel 36 (vgl. Rg. 

9) mit Zapfen 15 in cfie entsprechenden Bohrungen 
16 der Kbpfflachen 35 eingesetzL Bne Zeftriacfi- 
spitze 37 (vgL Rg. 7) stOlzt sicfi in einer Bohrung 
38 des Querbalkens 34 ab und halt das mit nicht 
dargestellten Ringdsen auf die Spitzen 39 des 
Querbalkens 34 und der Spannwinkel 36 aufge- 
schobene ZeRdach 32 in seiner in Rg. 7 dargestelh 
ten Lage. 


mrt den StQtz s(x:fceln (2) verbundene trapezformt- 
ge Flatten (6) ein Hexagon (1) WWen. 

5. Standbauelement nach einem oder mehreren 
der AnsprQche 1 bis 4. dadurch gekennzeichnet 

s daB die StOtzsockel (2) mit Pfbsten (4) versehen 
sind. 

6. Standt>auelement nach Anspruch 5, gekfflrh 
z^net durch Nuten oder Bohrungen (16, 17) in 
den K(^>fflachen (35) der Pfbsten (4). 

70 7. Standt)auelement nach Anspruch 5 oder 6, da- 
durch gekennzetehnet dafl die den F>fosten (4) 
algmandten Seitenflachen (7) der Flatten (6) eine 
der Unge (11) und der halben Dicke (12) des 
Pfostens (4) entsprechende Ausspaning (9) aufwei- 

T5 sen. 

8. Standbauelement nach einem oder mehreren 
der AnsprOche 1 bis 7. dadurch gekennzeichnet 
dafi die StOtzsockel (2) in ihren LSngsseiten (22) 
Vertikalnuten (23) aufweisen. 

20 9. Standt)aueiement nach einem oder mehreren 
der AnspriJche tMS 8, dadurch gekennzeichnet, da0 
zumindest zwei benachbarte Pfosten (4) an ihren 
Kbpfenden Qber eine Querstrebe (26) miteinander 
verbunden sind. 

25 10. Standbauelement nach einem oder mehreren 
der AnsprOche ,bis 9. dadurch gekennzeichnet dafi 
benachbarte Ffbsten (4) fu0seitig Qber einen Ab- 
$chtufit>alken (33) miteinander verbunden sind. 
11. Standbauelement nach einem oder mehreren 

30 der AnsprOche 1 bis 10. gekennzeichnet durch 
Bauteile (6. .2. 25, 26) aus Holz und/oder Kunststoff. 


35 

Ansprticfie 

1. Standk>auelement insl>esondere Theke, 
Verkailfs-und/oder Informations- und/oder Messe- 
stand, aus einzelnen zusammengesteckten Flatten 40 
und StOtzen. dadurch gekennzetehnet da0 m einer 
Auflageflache (18) jeweils beklseitig der Ldngsach- 

se (21) von StOtzsocfceln (2) zumindest eine Boh< 
mng (16) oder eine Nut (17) mit dem gl^'chen 
Abstand (19) von der Langsadise (21) angeordnet 45 
ist und die Flatten 0) mit Zapfen (15) oder Fedem 
(14. 29) in die Bohnjngen (16) oder die Nuten (17) 
eingerastet sind. 

2. Standbauelement nach Anspruch 1. dadurch ge- 
kennzeichnet dafi die Feder als ein mit der Flatte so 
(6) verbundenes Aluminiumteii (29) ausgebiWet ist. 

3. Standt>auelement nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet da3 in t)enachbartB StOtz- 
iBdcel (2) eingerastste Flatten (P) entlang der 
Langsachse (21) der Auflageflichen (18) bOnd^ 55 
aneinanderstoBen. 

4. StandbaueiemwTt nach einem oder mehreren 
der AnsprOche bis 3, dadurch gekennzeichnet dag 
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In a stand construction element (1), especially counter, stall 
and/or 

information and/or exhibition stand, comprising individual 
assembled panels (6) 

and supports, there is arranged in a bearing face (18), in each 
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sides of the longitudinal axis (21) of supporting pedestals (2), at 
least one 

bore (16) or a groove (17) with the same distance (19) from the 
longitudinal 

axis (21), and the panels (6) are locked into the bores (16) or the 
grooves 

(17) by means of tenons (15) or tongues (14, 29). <iMAGE> 
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(54)Bezekiinung: Gebaudeanordnung 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung l»deht skii auf ei- 
nan VefkaufspaviHon 1 fur den Strandberekii miteihem Bo> 
den 1.1 und einer seitfichen Umrandung 1.2. Im Befek:h der 
Umrandung 1.2 fet zumindest teilweise eine Theke 2 ange- 
oninet. Die Theke 2 weist zumkidest einen Zuwasser>, Ab- 
wasser- und/oderStromanschluss 2.1 auf. Der Verkaufspa- 
vilk)n 1 wird dadurch an Strandverhaitnisse angepasst, 
dass er drehbar um eine Lagerachse 4, 5 ekies Lagers 1 .6 
gelagert ist 
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Beschreibui^ 

[C001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Gebau- 
deanordnung mit einem Boden und einer seitiichen 
Umrandung und einer zumindest teitweise im Bereich 
derUmrandung angeordneten Theke, wobei dieThe- 
ke zumindest einen Zuwasser-, Abwasser- und/oder 
Stromanschluss aufweist. 

[0002] Es sind bereits Gebaudeanordnungen mit 
diesen Merkmalen aus dem Stand der Technik be- 
kannt 

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugmnde, 
eine Gebaudeanordnung derart auszubilden und an- 
zuordnen, dass sie an Vertialtnisse im Strandbereich 
anpassbar ist. 

[0004] Geldst wird die Aufgabe erfindungsgema& 
dadurch. dass die Gebaudeanordnung drehbar urn 
eine Lagerachse eines Lagers gelagert ist. 

[0005] Hierdurch wird erreicht, dass die Gebaudea- 
nordnung je nach den Wettert)edingungen bezugtich 
Wind. Regen und/oder Sonneneinstrahlung gedreht 
werden kann, urn die Vorteile der jeweiligen Wetterla- 
ge zu nutzen oder den Nachteilen der jeweiligen Wet- 
terlage aus dem Wege zu gehen. 

[0006] Vorteilhaft ist es hierzu, dass die Gebaudea- 
nordnung in einem Winkelbereich von bis zu 359'', 
insbesondere bis zu 1 70' dreh- oder schwenkbar ge- 
lagert ist Dadurch lasst sich die Vorderseite der Ge- 
baudeanordnung beispielsweise t>ei Starkwind von 
einer in Richtung Meer gerichteten Positk)n voll aus 
dem Wind drehen, so dass die RQckseite der Gebau- 
deanordnung gegen den Wind gerichtet ist 

[0007] Eine zusatdicheMoglichkeit ist gemaH einer 
Weiterbildung, dass die Gebaudeanordnung bezOg- 
lich einer vertikal verlaufenden Langsachse im We- 
sentlichen symmetrisch ausgebildet ist beziehungs- 
weise in einer Ebene senkrecht zur Achse etn Quer- 
schnittsprofil aufweist, das punktsymnrtetrisch zur 
Langsachse ausgebildet ist. Dadurch wird enBicht, 
dass die Gebaudeanordnurrg t>eim Drehen urn die 
Ungsachse einen konstanten Radius aufweist und 
beim Drehen der Gebaudeanordnung bis auf die 
Gmndflache seibst keine wesentliche zusatzliche 
Flache notwendig ist Zudem hat die symmetrische 
Fornn den erfindungsgemaBen Vbrteil, dass ein durch 
Windkraft erzeugtes Drehmoment um die Lagerach- 
se gegenuber einer unsymmetrischen Form reduziert 
ist. 

[0008] Hierzu ist es vorteilhaft, dass die Lagerachse 
gleich der Langsachse ist oder die Lagerachse paral- 
lel und beabstandet zur Langsachse verfauft Bei ei- 
ner Drehung um die Lar^sachse mdh dem Karus- 
sellprinzip wird wie vorstehend beschrieben am we- 


nigsten Stellflache benotigt. Diese Ausbildungsweise 
hat den Vorteil, dass alle Versorgungs-.und Entsor- 
gungsleitungen zentral im Bereich der Lager- bezie- 
hungsweise Langsachse verlegt werden konnen. 

[0009] Die Drehung um eine zur Langsachse ver- 
setzt angeordnete Lagerachse bewirkt ein Schwen- 
ken der gesamten Gebaudeanordnung um die Lage- 
rachse. Dadurch kann, an die jeweiligen ortlichen 
Verhaltnisse angepasst, die Gebaudeanordnung an 
verschiedenen Orten positk>niert werden. Die Ge- 
baudeanordnung konnte beispielsweise von einer 
Position uber t>efestigtem Grund wie beispielsweise 
einem Gehweg in eine Positk>n uber unk)efestlgtem 
Grund wie beispielsweise einem Strand gebracht 
werden. 

[0010] Vorteilhaft ist es auch, dass die Gebaudean- 
ordnung eine Unterkonstmktion aufweist und die Un- 
terkonstruktion uber Rollen auf einem kreisrunden 
Drehkranz gelagert ist, wot)8i die Unterkonstruktion 
und der Drehkranz jeweils eine die Lagerachse um- 
gebende Fuhrungsvonichtung fur den Zuwasser-, 
Abwasser- und/oder Stromanschluss aufweisen und 
der Boden eine die Lagerachse umgebende Ausneh- 
mung fur den Zuwasser-, Abwasser- und/oder Stro- 
manschluss aufweist Dadurch wird eine Drehung um 
die Langsachse rnit zentralen Versorgungsleitungen 
mogllch. Hierzu wird erfindungsgemaB die Theke 
zentral uber der Langsachse oder im Bereich der 
Umrandung um die Langsachse angeordnet Im Fall 
der zentralen Anordnung wird der Zuwasser-, Ab- 
wasser- und/oder Stromanschluss direkt nach unten 
durch die Ausnehmung und die Fahrungsvonichtun- 
gen gelegt Bei der dezentralen Anordnung im Be- 
reich der Umrandung wird der Zuwasser-, Abwasser- 
und/oder Strpmanschtuss unter dem Boden oder 
uber einem Zwischenboden zur Mitte hin verlegt 

[0011] Die am Boden vorgesehene Ausnehmung 
dient als Zugang vom unteren Bereich beziehungs- 
weise von unterhalb der Gebaudearn^rdnung fur den 
Zuwasser-, Abwasser- und/oder Stromanschluss. Je 
nach Konstruktion der Gebaudeanordnung ist eine 
separate Ausnehmung oder eine schon vortiandene 
Offtiung als Zugang fur den Zuwasser-, Abwasser- 
und/oder Stromanschluss vorgesehen. 

[0012] Gemad einer bevorzugten Ausfuhrungsform 
der erfindungsgemaBen Losung ist schtieBlich vorge- 
sehen, dass die Get)audeanordnung eine Unterkon- 
struktion aufweist, die Unterkonstruktion mit einer 
Seite eines Schwenkarms verbunden ist und eine an- 
dere Seite des Schwenkarms uber einen an einem 
Untergrund t)efestigten Zapfen dreht)ar um die von 
der Langsachse beat)standete Lagerachse oder 
dreht>ar um die Langsachse gelagert ist Dadurch 
wird das Schwenken und Umpositionieren der Ge- 
baudeanordnung mdglich, soweit die Lagerachse zur 
Langsachse versetzt ist. Der Schwenkarm ist hierzu 


DE 1 03 39 543 A1 2005.03.31 


zumindest einseitig gekropfl ausgebildet. Der Zuwas- 
ser-. Abwasser- und/oder Stromanschluss wind erfirv . 
dungsgemafi wie nachstehend beschrieben nicht 
zentral, sondem dezentral durch den Boden nach urv 
ten veriegt. 

[0013] Die Lagemng auf einem Zapfen wird erfirv 
dungsgemaH auch fur das Drehen um die Langsach- 
se eingesetzL Hierzu ist der Zapfen zentral in der 
Langsachse angeordnet und die Unterkonstruktion 
direkt ohne Schwenkarm auf dem Zapfen gelagert. 

[00141 Von besonderer Bedeuhing ist fur die voilie- 
gende Erfindung. dass die Ausnehmung des Bodens 
der Gebaudeanordnur^ fur den Zuvi^asser-, At)was- 
ser* und/oder Stromanschluss im Bereich der Umran- 
dung Oder direkt unter der Theke vorgesehen ist, vw)- 
bei ein Abstand zv^fischen der Ausnehmung und der 
Langsachse der Gebaudeanordnung zwischen 50 
cm und 300 cm. insbesondere 200 cm betragt Da- 
durch wird eine dezentrale Verfegung des Zuwasser-. 
Abwasser- und/oder Stromanschlusses ermoglicht 
die den Aufbau so^hl hinsichtlich der Drehung um 
die Langsachse als auch um eine dazu beabstandete 
Lagerachse vereinfacht 

[0015J Im Zusammenhang mit der erfindungsgema- 
&en Ausbiklung und Anordnung ist es von Vorteil. 
dass die Gebaudeanordnung fesZ mit der Unterkons- 
truktion verbunden ist und die Unterkonstruktion ab- 
nehmbar auf dem Drehkranz und der Schwenkarm 
abnehmbar auf dem Zapfen gelagert ist, wobei die 
Gebaudeanordnung und/oder die Unterkonstruktion 
Mittel zum Anbringen einer Hebevonlchtung auf- 
weisL Dadurch kann die beispielsweise als Verkaufe- 
pavillon ausgebildete Gebaudeanordnung au&erhalb 
der Saison oder taglich einfach auf- und abgebaut 
werden. Hierzu ist der Zuv^fasser-, Abv%;asser- 
und/oder Stromanschluss erfindungsgema& mit 
Kupplungsstucken ausgebildet die gerade hinsicht- 
lich des Zuwasseranschlusses schnell und einfach 
zu t)edienen sind. 

[001 (SI Vorteilhaftistesfemer. dass die Gebaudea- 
nordnung im AuBenbereich der Umrandung Griffe 
aufweist und Qber die Gritfis manuell dreh- Oder 
schwenkbar Ist und eine rranuell bedienbare Vonich- 
tung zum Sperren der Drehbewegung vorgesehen 
Ist. Dadurch wird enreicht dass die Gebaudeanord- 
nung manuell aus dem Wind gedreht beziehungswei- 
se entsprechend der Wetterverhaltnisse gedreht wer- 
den kann. Das Drehen von Hand hat hinsichtlich der 
Eintachheitder Konstruktton und der notwendigen Si- 
cherheitstechnik erhebliche Vbrteile gegenuber ei- 
nem maschinelien Antrieb. 

[00171 Au&erdem ist es vorteilhaft, dass auf der 
Oberseite der Gebaudeanordnung ein fest mit der 
Gebaudeanordnung verbundenes und/oder verstell- 
bares Windmder vorgesehen ist, ^::ffct^ zumindest 


ein Tell der Gebaudeanordnung uber eine an einem 
Windruderangrelfende Windkrafl in Abhangigkeitder 
jeweiligen Windrichtung um die Lagerachse aus dem 
Oder in den Wind drehbar ist Dadurch wird eine au- 
tomatische Steuerung der Drehposition geschaffen, 
die ohne zusatziiche elektrische Energie auskommt 
und uber das verstellbare Windruder oder wie vorste- 
hend beschrieben durch manuelles Drehen beein- 
flusst werden kann. So wird das Windmder beispiels- 
weise dafur genutzt, die Gebaudeanordnung nicht 
aus dem Wind, sondem bezOglich der Sonnenein- 
strahlung zu drehen. 

[00181 Femer ist es vorteilhaft. dass die Unterkonsn 
truktk>n oder der Schwenkarm Verstellvorrichtungen 
aufweist, um den Boden gegenuber einer Horizonta- 
len zu justieren. Dadurch wird eine M5glichkeit ge- 
schaffien, die Lagert)elastung zu reduzieren und ein 
aufgrund einer Schraglage durch das Egengewicht 
um die Lagerachse wirkendes Drehmoment zu be- 
seitigen. 

[00191 SchlieBlich ist es von Vorteil, dass der Boden 
bezuglich der Langsachse in radialer Richtung ge- 
genuber der Umrandung ubersteht und als trittfeste 
Konstruktion mit einer am Umfang umlaufenden Stu- 
fe ausgebildet isL Dadurch wird bei der als Verkaufs^ 
pavilion ausgebildeten Gebaudeanordnung die Mog- 
lichkeit geschaffen, dass sich die an der Theke be- 
findlichen Personen oder die Bestuhlung mit der Ge- 
baudeanordnung mitdrehen. 

[00201 Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin- 
dung sind In den Patentanspruchen und in der Be- 
schneibung eriautert und in den Figuren dargestellt. 

Es zeigt: 

[00211 Fog). 1 eine perspektivlsche Ansicht einer Ge- 
baudeanordnung; 

[00221 2 eine Prinzipskizze zur Symmetrie; 

[00231 FDg. 3 eine Lagerung um eine Langsachse 
mit zentraler und dezentraler Verlegung eines Zu- 
wasser-, Abwasser- und/oder Stromanschlusses; 

[0024] FSg. 4 eine Lagerung um eine Lagerachse 
parallel zur Langsachse mit dezentraler Verlegung ei- 
nes Zuwasser-, Abwasser- und/oder Stromanschluss 
ses; 

[0025] FDg. 5 einen Drehkranz in der Draufsicht; 

[0026] Fig. 6 eine Unterkonstruktk>n in der Drauf- 
5k:hL 

[00271 In FDg. 1 ist eine als Verkaufspavillon oder 
Strandbuffet ausgebildete Gebaudeanordnung 1 per- 
spektivisch dargestellt. Der Verkaufspavillon 1 ist be- 
zuglich einer Langsachse 3 sechseckig und symme- 
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trisch ausgebikJet. Drei der sechs Seiten sind offen 
mit Fensterefementen 13.1 als Verkaufsraum ausge> 
stattet Die ubiigen drei Seiten sind geschlossen als 
Warenauslage und Stauraum mit Regaleiementen 13 
ausgestattet Erfindungsgema& istderVerkaufspavik 
Ion i Qber ein Lager 1.6 drehbar ge^ert und lasst 
sich voHAnegend mit Windkraft oder manueli drehen. 
um die offenen Seiten aus dem Wind oder aus der 
Sonne zu bewegen. 

[0028] Der Verkaufspavillon 1 weisi einen Boden 

1.1 und eine auf den Boden 1.1 aufgesetzte Umran- 
dung 1.2 auf. Eine Unterkonstruktion 1.5 ist in den 
Fig. 5 und 6 dargestellt. Innertialb der Umrandung 

1.2 ist eine Theke 2 vorgesehen, die wie zu den 
Fig. 3 und 4 beschrieben einen Zu- und Abwasseran- 
schluss 2.1 aulweist Auf die Umrandung 1.2 ist uber 
die Regalelemente 13 und die Fenstereiemente 13.1 
eine Dachkonstruktion 14 mit \A>rdachem oder Mar- 
kisen 14.1 au^esetzt. 

[0029] Auf der Dachkonstruktion 14 ist ein Windai- 
der 12 vorgesehen. das um die Langsachse 3 dreh- 
bar an der Dachkonstruktion 14 befestigt und von in- 
nerhalb des Verkaufspavillons 1 bedienbar ist. Das 
Windmder 12 dientdazu, ein durch Windkraft erzeug- 
tes Drehmoment zum Drehen des Verkaufspavillons 
1 um eine Lagerachse 5 einzuleiten und zu steuem. 
Zum Steuem ist das Windruder 12 um eine parallel 
zur Langsachse 3 vertaufende Achse drehbar und 
gegenuber dieser in mehreren Positionen oder Win- 
kelstellungen bezQglich dem Verkaufspavillon 1 fh 
xierbar. In diesem Ausfuhmngsbeispiel ist die Dreh- 
achse des Wtndmders 12 identisch mit der Langs- 
achse 3 des Verkaufspavillons 1. 

[0030] Das Windruder 12 ist bezOglich der offenen 
Seiten des Verkaufspavillons 1 derart festsetzbar, 
dass die offenen Seiten immer auf die dem Wind at>- 
gewandte Seite ausgerichfeet sind beztehungsweise 
der Verkaufspavilton 1 sich entsprechend dreht Al- 
temativ dazu wird durch das Windruder 12 ermog- 
licht, den Verkau^avitlon 1 mittels Windkraft gegen- 
uber der Sonne auszurichten, unat>hangig davon, ob 
die offienen Seiten dem Wind zugerichtet sirul oder 
nicht Hierzu v^rd das Windruder 12 entsprechend 
gegenuber dem VerkaufspavllkMi 1 positk>niert oder 
verdreht 

[0031] Der Verkaufspavillon 1 dreht beziehungsweh 
se schwenkt je nach Ausfuhmngsbeispiel um ver- 
schiedene Lagerachsen 4. 5. In Fllg. 1 sind beispiel- 
haft zwei parallel zur Langsachse 3 angeordnete La- 
gerachsen 4, 5 dargestellt. Der Verkaufspavillon 1 ist 
je nach Bauweise um die Lagerachse 5 drehbar oder 
um die Lagerachse 4 schv^nkt>ar. 

[0032] Die Lager^iise 5 tiegt in der Langsachse 3, 
wodurch sich der Verkaulspavilton 1 um seine Sym- 
metrieachse dreht Der Verkaufspavillon 1 ist in ei- 


nem Wmkelbereich von fast 360° in mehreren Positi- 
onen festsetzbar. In einem nicht dargestellten Au&- 
fuhrungsbeispiel ist der Verkaufspavillon 1 uber ein 
Handrad, das alle 30 Grad einrastet in zwotf Drehstel- 
lungen fixiert)ar. 

[0033] In einem weiteren nicht dargestellten Aus- 
fDhrungsbeispiel ist das Handrad erfindungsgemall 
nicht in 30 Grad Einheiten, sondem entsprechend in 
Stunden eingeteilt, so dass anhand des Handrads 
und der jeweiligen Tageszeit eindeutig ist. In welcher 
Position das Windruder 12 festgesetzt werden muss, 
um die offenen Seiten des Verkaufspavillons 1 opti- 
mal aus der Sonne zu drehen. 

[0034] Die zweite dargestellte Lagerachse 4 ist par- 
allel und beabstandetzur Langsachse 3 angeordnet 
Dadurch ist der Verkaufspavillon 1 schwenkbar. Das 
Schwenken hat den erfindungsgemaBen Vorteil, 
dass der Verkaufspavillon 1 neben dem Drehen 
gleichzeitig in seiner Positton versetzt beziehungs- 
weise verandert wird. Der Versatz ist abhangig vom 
Abstand zwischen der Langsachse 3 und der Lager- 
achse 4 beziehungsweise von der Lange eines 
Schwenkarms 9, uber den der Verkaufspavillon 1 ge- 
lagert ist 

[0035] In einer bevorzugten Anwendung wind der 
Verkaufspavillon 1 am Strand positioniert. Das Ver- 
schwenken hat neben dem Vorteil, den Verkaufspa- 
villon 1 aus dem Wind oder aus der Sonne zu drehen 
den Vorteil, den Verkaufspavillon 1 zu versetzen um 
den Strand zu reihigen oder um den Verkau^pavillon 

1 zwecks einer Lieferung von Lebensmittein oder 
sonstigen Verkaufsartikeln auf festen Untergrund zu 
schwenken. 

[0036] In Fog. 2 ist beispielhaft ein kubisch geform- 
ter Verkaufspavillon 1 dargestellt, der et)enfalls be- 
zOglich der Langsachse 3 symmetrisch ausgebildet 
ist ErfindungsgemaB hat die Grundform des Ver- 
kaufspavillons 1 den Vorteil, dass sie bezOglich der 
Langsachse 3 symmetrisch ausgebildet ist bezie- 
hungsweise ein punktsymmetrisches Querschnitt- 
sprofil 1.3 in einer Ebene 6 aulweist, die senkrecht 
zur Langsachse 3 vertauft. 

[0037] In Fog. 3 ist das Lager 1 .6 des Verkaufspavil- 
lons 1 um die Langsachse 3 mit zentraler und dezen- 
traler Verlegung eines Zu- und Abwasseranschlus- 
ses 2.1 im Schnitt dargestellt. Der Verkaufspavillon 1 
ist Ok>er die Unterkonstruktion 1.5 auf sechs Rollen 
1.4 gelagert von denen zwei Rollen 1.4, 1.4' darge- 
stellt sind. Die Rollen 1.4, 1 A* laufen auf einem Dreh- 
kranz 7, der Ober mehrere Lager 15, 15' auf dem Un- 
tergmnd 10 gelagert ist. 

[0038] Im Bereich der Umrandung 1.2 ist die Theke 

2 mit dem Zu- und Abwasseranschluss 2.1 vorgese- 
hen. Der Zu- und Abwasseranschluss 2.1 ist einem 
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Spulbecken mit Wassertiahn zugeordnet Der Zu- 
wasseranschUiss ist uber eine Ausnehmung 1.8 am 
Boden 1.1 unterhalb der Theke 2 dezentral zur Lage- 
rachse 5 aus dem Verkaiifepavillon 1 heraus nach 
unten gefuhrt. Bn Abstand 11 der Ausnehmung 1.8 
zur Lagerachse 5 betragt 190 cm. 

[0039] In einer weiteren AusfDhrungsform wird der 
Zuwasser-. Abwasser- und/oder Stromanschluss 2.1 
zentral durch den Boden 1.1 nach unten gefuhrt Ge- 
ma& Fig. 3 ist die Abwassedeitung oberhalb des Bo- 
dens 1 .1 von der Theke 2 nach innen zur Lagerachse 
5 verlegt. Oberhalb des Bodens 1.1 und der Abwas- 
serteitung ist ein ^schenboden 1:9 vorgesehen. 

[0040] Die Abwasserleitung ist uber eine Fuhrungs- 
vonichtung 8 der Unterkonstruktion 1 .5 und eine Fuh- 
rungsvorrichtung 8* des Drehkranzes 7 zentral nach 
unten gefuhrt. Die Fuhrungsvorrichtung 8, 8' ist als 
Mittelrohr ausgebikJet und koaxial zur Lagerachse 5 
angeordnet. 

[0041] In dem Ausfuhrungsbeispiel gemaft Fig. 4 ist 
das Lager 1.6 um eine Lagerachse 4 parallel zur 
Langsachse 3, mit dezentraler Veriegung des Zu- 
und Abwasseranschlusses 2.1 dargestellt. Der Ver- 
kaufspavillon 1 ist schwenkbar um die Lagerachse 4 
geiagert. Die Lagerachse 4 ist parallel und beabstan- 
det zur langsachse 3 angeordn^. Ober die Unter- 
konstruktion 1.5 ist der Verkaufepavillon 1 auf einer 
Seite 9.1 des Schwenkamns 9 geiagert. Die andere 
Seite 9.2 des Schwenkarms 9 ist drehbar um die La- 
gerachse 4 auf einem Zapfen 9.3 geiagert Der Zap- 
fen 9.3 ist fest mit dem Untergrund 10 verbunden. 

[0042] Der Zu- und Abwasseranschluss 2.1 ist de- 
zentral uber die Ausnehmung 1.8 unterhalb der The- 
ke 2 nach unten aus dem Verkaufspavllton 1 heraus^ 
gefuhrt. Der Abstend 11 zwischen der Ausnehmung 
1 .8 und der Schwenkachse 4 betragt 380 on. 

[0043] In einem nicht dargestellten Ausfuhmngsbei- 
spiel greift der Schwenkamn 9 nk:ht zentral im Be- 
reich der Langsachse 3 an der Unterkonstruktion 1 .5 
des Verkau^avillons 1, sondem im Bereich eines 
Mittelschwerpunkts an, um die Verbindung zwischen 
Schwenkarm 9 und Unterkonstruktion 1.5 zu entlas- 
ten. Die Verbindung zwischen Unterkonstruktion 1.5 
und Schwenkann 9 ist in einem wetteren Ausfuh- 
rungsbeispiel ebenfialls drehbar ausgebildet. 

[0044] lnFlg.5istderDrehkranz7inderDraufisicht 
dargestellt. Der Drehkranz 7 ist Tell des Lagers 1.6 
und ist koaxial zur Lagerachse 5 angeordnet Der 
Drehkranz 7 weist eine LaufHache 7.1 fur die in Fig. 6 
dargestellten sechs Rollen 1.4 der Unterkonstruktion 
1.5 auf. Die L.aufflache 7.1 des Drehkranzes 7 ist 
uber vier Streben 7J2 mit der Fuhrungsvornchtung 8* 
verbunden. 


[0045] In Fig. 6 ist die Unterkonstruktion 1.5 in der 
Draufsicht dargestellt Die. Unterkonstruktion 1.5 
weist sechs Streben 1.7 und am Ende jeder Strebe 
1.7 eine Rolle 1.4 auf. Die Streben 1.7 sind uber die 
Fuhmngsvonichtung 8 zur Mitte hin verbunden. Die 
gesamte Unterkonstruktion 1.5 ist koaxial zur Lager- 
achse 5 angeordnet Die Rollen 1.4 liegen auf der ge- 
strichelt angedeuteten Laufflache 7.1 des Drehkran- 
zes 7 auf. Nach oben hin schlie&t an die Unterkons- 
truktion 1 .5 die sechseckige Umrandung 1 des Ver- 
kauHspavillons 1 an. 
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Patentanspruche 


1 . Gebaudeanordnung (1 ) mit einem Boden (1 .1 ) 
und einer seitlichen Umrandung (1.2) und einer zu- 
mindest teilweise im Bereich der Umrandung (1.2) 
angeordneten Theke (2), wobei die Theke (2) zumin- 
dest einen Zuwasser-, Abwasser- und/oder Stro- 
manschluss (2.1) aufweist, dadurch geicennzeich- 
net, dass die Getiaudeanordnung (1) drehtiar um 
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eine Lagerachse (4, 5) eines Lagers (1 .6) gelagert ist 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1. dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Gebaudeanordnung (1) in el- 
nem Winkelbereich von bis zu 359**, insbesondere bis 
zu 1 70* dreh- oder schwenkbar gelagert Ist. 

3. Vorrichtung nach Anspmch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet dass die Gebaudeanordnung (1) 
bezuglich einer vertikal vertaufenden Langsachse (3) 
im Wesentlichen symm^risch ausgebildet Ist bezie- 
hungsweise in einer Ebene (6) senkrecht zur Achse 
(5) ein Querschnittsprolii (1.3) aufwelst. das punkl- 
symmetrtech zur Langsachse (3) ausgebildet Ist. 

4. Vonichtung nach eineni der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet. dass die Lage- 
rachse (5) gleich der Langsachse (3) ist oder die La- 
gerachse (4) parallel und beabstandet zur Langsach- 
se (3) verlauft. 

5. Vonichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge- 
baudeanordnung (1) eine Unterkonstrukdon (1.5) 
aufweist und die Unterkonstmktion (1.5) uber Rollen 

(1.4) auf einem kreisrunden Drehkranz (7) gelagert 
ist, wobel die Unterkonstruktk>n (1.5) und der Dreh- 
kranz (7) Jewells eine die Lagerachse (5) umgebende 
Fuhrungsvomchtung (8) fur den Zuwasser-, Abwas- 
ser- und/oder Stromanschluss (2.1) aulweisen und 
der Boden (1.1) eine die Lagerachse (5) umgebende 
Ausnehmung (1.8) fur den Zuwasser-, Abwasser- 
und/oder Stromanschluss (2.1) aufweist. 

6. Vomchtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet, dass die Ge- 
baudeanordnung (1) eine Unterkonstruktion (1.5) 
aufweist, die Unterkonstruktion (1.5) mit einer Seite 

(9.1) eines Schwenkarms (9) verbunden Ist und eine 
andere Seite (9.2) des Schwenkamis (9) uber einen 
an einem Untergrund (10) befestigten Zapfen (9.3) 
drehbar um die von der Langsachse (3) beabstande* 
te Lagerachse (4) oder drehbar um die Langsachse 
(3) gelagert ist. 

7. Vonichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus- 
nehmung (1 .8) des Bodens (1 .1 ) der Gebaudeanord- 
nung (1) fur den Zuwasser-, Abwasser- und/oder 
Stromanschluss (2.1) im Bereich der Umrandung 

(1.2) Oder direkt unter der Theke (2) vorgesehen ist, 
wobei ein Abstand (11) zwischen der Ausnehmung 
(1.8) und der Langsachse (3) der Gebaudeanord- 
nung (1) zwischen 50 cm und 3(M) cm, insbesondere 
200 cm betragt 

8. Vonichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzelchn^, dass die Ge- 
t>audeanordnung (1) fest mit der Unterkonstruktion 

(1.5) verbunden ist und die UnterkDnstruktkMi (1.5) 


abnehmbar auf dem Drehkranz (7) und der Schwen- 
Mam (9) abnehmbar auf dem Zapfen (9.3) gelagert 
ist wobei die Gebaudeanordnung (1) und/oder die 
Unterkonstmktion (1.5) Mittel zum Anbringen einer 
Hebevorrichtung aufweist. 

9. Vonichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet, dass die Ge- 
baudeanordnung (1) im AuOenbereich der Umran- 
dung (1 .2) Griffe aulweist und uber die Griffe manueli 
dreh- oder schwenkbar ist und eine manueli bedlen- 
bare Vorrichtung zum Sperren der Drehbewegung 
vorgesehen ist. 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass auf der 
Oberseite der Gebaudeanordnung (1) ein fest mit der 
Gebaudeanordnung (1) verbundenes und/oder ver- 
stellbares Windruder (12) vorgesehen ist, wobei zu- 
mindest ein Teil der Gebaudeanordnung (1 ) uber eine 
an dem Windruder (12) angreifiende WIndkraft in Ab- 
hangigkelt der jeweiligen Windrichtung um die Lage- 
rachse (4, 5) aus dem oder in den Wind drehbar ist 

11. Vonichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet dass die Unter- 
konstruktion (1.5) Oder der Schwenkamn (9) Verstell- 
vorrichtungen aufweist um den Boden (1.1) gegenu- 
t>er einer Horizontalen zu justieren. 

12. Vomchtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet dass der Bo- 
den (1.1) bezuglich der Langsachse (3) in radialer 
Richtung gegenuber der Umrandung (1.2) ubersteht 
und als trittfeste Konstruktion mit einer am Umfang 
umlaufenden Stufe ausgebikJet ist 

Es fdgen 2 Blatt Zeichnungen 
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@ Mobile Expresso-Bar 

@ Mobile Espressobar, bestehend aus transportablen Ele* 
menten auf Roilen, dadurch gekennzetchnet, da& eine 
vollstandige, betriebsbereite Espressobar in kurzer Zert 
an jedem Ort aufgebaut werden kann, indem die einzel- 
nen Module auf Rollen aneinandergekoppelt werden, be- 
stehend aus: 

etnem hinteren Tresen (3 m lang,3 m hoch (inkl. Dachkon- 
struktion), 0,8 m tief) mit 

- Kaffeemuhle 

- Elektro HVT 

- Sudlade 

- Lager fur Kaffee und Milch 

- Wasserfoecken 

- Espressomaschine 

- Glasboden fur Glaser/Tassen etc 

einem vorderen Tresen (4,12 m lang, 1,10 m hoch, 0,6 m 
tief) bestehend aus drei Einzelelementen mit 

- Kuhlschrank 

. - RotlwagenfurschmutzigesGeschirr 

- Mullkippen 

w - HustenschutzfurSuSwaren 

einer Dachkonstruktion (^80 m breit 4,50 m lang) beste- 
hend aus 

- tackierten Stahlrohren 

- Drahtseilen zur VBrsteifung 

- Acrylplatten <gesandstrahtt) als Einlagen 

- NV-Downlights 

Die mobile Espressobar bendtigt keinerlei Vlfesser- und 
Abwasser-Leitungen. In die Bar ist ein Frtsch- und Abwas- 
sertank integriert mit einem Gesamtfassungsvermogen 
von ca. 100 Litem. 

Wahrend des Betriebes ist mit einer Wassermertge von 
etwa 40 Litem/ Woche auszukommen. 
Die elektrischen Gerate bendtigen 230 Volt 
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Mobile, autarke Espressobar 


Espressobars haben sich in den letzten Jahren in den unterschiedlichsten 
Bereichen durchgesetzL Das entspricht dem Bedurfhis vieler Verbraucher 
nach schnellem. gehobenem Kaffeegenuss mit eventuellen kleir^n Snad^s 
in mediten^ner Atmosphere. Der Anspruch dieser Verbrauchergruppe ist 
gehoben und Design orientiert 

Ob zum Beispiel in Innenstadtlagen. Verbrauchennarkten, Flughafen Oder 
Bahnhofen, immer haben Espressobars ein aufwendiges, hochwertiges 
Design mit technisch aufwendigem Equipment 

Das bedeutet fQr den Betreiben 

> Einen kostenintensiven Umbau eines Laden- oder Raumbereiches in 
Boden, Wand und Decke mit Beleuchtung sowie aufwendiger Mdblie- 
rung und Geratetechnik. 

> AuKerdem sind AnschlQsse fQr Wasser, Abwasser und eine Elektro- 
Installation mit HVT vorzusehen. 

> Zusatzlich t>edarf es parallel langfristiger MietvertrSge bzw. eine lange 
Zeitachse fQr den Umbau mit dem entsprechenden Risiko fur den Be- 
treiber bei Nichterfbig der Espressobar. 


Diese RIsiken haben wir mit unserer mobilen. autarken Espressobar fast 
vollstdndig abgebaut 

Wenige transportable, rollbare Elemente kdnnen in maximal 2 Stunden zu 
einer vollwertigen Espressobar mit hdchstem Design-Anspruch zusammen- 
gefugt werden. Hiert)ei sind Wassertanks fur Abwasser, Gebrauchswasser 
mit elektrischem Pump-Mechanismus, KOhlung, Espresso-Halbautomat sowie 
Beleuchtung vorhanden. Lediglich ein 230 Volt-Anschluss als Energiebasis 
wird benotigt. 

Das bedeutet fQr den Betreiben 

> Keinen kosteninter)siven Umbau eines Ladens Oder Raumbereiches. 

> Eine extrem preisgunsb'ge, hochwertige. Design orientierte Espresso- 
bar-Bnrichtung. 

> Eine funktionterende Technik auf dem neuesten Stand. 

> Kein Wasser-, Abwasseranschluss. 

> Sofbrtige Nutzung der Espressbbar durch die maximal zweistundige 
AufbauzeiL 

> Einsatz der Espressot)ar fur zeitlich kurze, nur auf Tage begrenzte 
Veranstaltungen oder langfristig uber Wochen, Monate oder Jahre. 

> Reduzterung des wirtschaftiichen Risikos des Betreit)er5 auf nahezu 
Null, da bei mangelhaftem Erfolg die Espressobar in Stunden zu einer 
anderen mdglichen Verkaufsstdle transportiert, au^ebaut und t)etrieben 
werden kann. 


•* •••• 
• ••• 


Die mobile, autarke Espressobar besteht aus: 
Einem rudovartigen Tresen 

(3,00 m lang, 3,00 m hoch, ind. Dachkonstruktion 0,8 m tief), 
bestehend aus Einzeielementen mit: 

• Kaffeemuhle 

• EleklroHVT 

• Sudlade 

• Lager fur Kaffee und Milch 

• Wasserbecken 

• Espresso-Halbautomat 

• Wassertanks mit Pumpmechanismus 

• Glasbfiden fQr Gidser, Tassen etc. 


Einer Dachkonstaiktion 

(2.80 m breit, 4,50 m lang), 2usammenste<*bar, 
bestehend aus: 

• Lackierten St^lrohren 

• Seilen zur Abhangung und Aussteifung 

• Acrylplatten (gesandstraNt) als Einlagen 

• NV-Downlights mit Trafos 

• Neon-Beschriflung 


Einem vorderen Tresen (4,12 m lang, 1.10 m hoch, 0,60 m tief), 
bestehend aus drei Einzeielementen mit 

• KQhIschrank 

• Rollwagen fur sauberes und schmutztges Geschirr 

• Mullkippen 

• Lager 

• Hustenschutz fur Snacks 


EMDE + LETSCH 
PlanungsbOro fur Messe- 
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Beschraibimg des Schutzanspniches 


1. Mobile Espressobar, bestehend mis transportablen Bementen auf Rollen. 
dadurch gekennzeichnet 

daB eine vollstandige, betiiebsberelte Espressobar in kurzer Zeit an jedem Ort aufgebaut 
warden kann. indem die elnzetnen Module auf Rollen aneinandergekoppeit werden, 
bestehend aus: 

einem hMeren Tresen (3m lang, 3 m hoch (jnkl. Dachkonstruktton), 0.8 m tief) mit 

- KaffeemQhIe 

- Bektro HVT 

- Sudlade 

- Lager fOr Kaffee und Miteh 

- Wasserbecken 

- Espressonnaschlne 

- GlasbMen fur GIdser/ Tassen etc. 

einem vorderen Tresen ( 4,12 m lang, 1.10 m hoch, 0.6 m tief) 
bestehend aus drei Bnzeleiementen mit 

- KQhIschrank 

- Rollwagen fOr schmutziges Geschkr 

- MOnkippen 

- Hustenschutz fOr SOBwaren 

einer Dachkor^truktton ( 2.80 m brelt. 4.50 m lang) 
bestehend aus 

- lackierten Stahfrohren 

- Drahtseilen zur Versteifung 

- Acrylplatten (gesandstrahit) als Qnlagen 

- NV-Downlights 

Die mot>ile Espressobar bendtigt keinertei Wasser- und Abwasser-Leitungen. In die Bar ist 
ein Frisch- und Abwassertank integriert. mit einem Gesamtfassungsverm6gen von ca. 100 
Litem. 

wahrend des Betriebes tst mit einer Wassermenge von etwa 40 Litem/ Woche 
auszukommen. 

Die elektrischen Qerate benOtigen 230 Volt. 
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